
宿州玻璃幕墙修复 豪骏玻璃l修复美观

产品名称 宿州玻璃幕墙修复 豪骏玻璃l修复美观

公司名称 安徽豪骏玻璃科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区磨子潭路与天龙路交口西北
角南岗科技园142室

联系电话 15385138893 15385138893

产品详情

修复后的效果取决于技师的水平。所以大家在选择公司的时候一定要多了解公司的技术实
力，玻璃幕墙修复，多看一些他们的施工案例。玻璃划痕的修复范围包括：深浅划痕、电
焊、发霉、酸性腐蚀、白雾、发乌、水印、起碱、彩虹等玻璃表面的问题。未经过钢化玻
璃出现划痕如果要修复，至少也要10个厚度以上的才可以打磨修复，太薄了打磨有炸裂的
风险。

钢化玻璃的划痕太深超过厚度的1/3，这样的划痕深度即使修复了，玻璃也会存在安全隐
患，而且也会产生光畸变，建议更换。我们要确定玻璃划痕的位置，用记号笔将位置圈起
来，目测划痕的深度，以及修复的可行性，玻璃轻度划痕以及中度划痕都是可以轻松修复
的。部分的、小范围的修正能够节约本钱和时间，但修正效果不佳；将修正区域翻开，能
够获得超卓的修正效果，但会增加修正本钱和时间。请依据实践的志向目标挑选合适的修
正方法。

钢化玻璃表面刮花修复，是通过打磨抛的工艺解决，简单讲:两道工序，三个步骤，1:打磨
工序2:抛光工序三个步骤是，粗磨-精磨-抛光。关于比较严重的划痕，先用颗粒度比较大
的(150#)干磨片进行研磨，先将划痕研磨掉，然后再运用细的干磨片（100#）进行精磨，
然后再用纯羊毛抛光盘和抛光膏进行抛光，把修正区域抛亮后，玻璃划痕修正结束。部分
的、小范围的修正能够节约本钱和时间，但修正效果不佳；将修正区域翻开，能够获得超



卓的修正效果，但会增加修正本钱和时间。请依据实践的志向目标挑选合适的修正方法。

宿州玻璃幕墙修复-
豪骏玻璃l修复美观由安徽豪骏玻璃科技有限公司提供。安徽豪骏玻璃科技有限公司是安徽 合肥 ,建筑玻
璃的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在豪骏玻
璃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创豪骏玻璃更加美好的未来。
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