
手袋X光检测设备 X光检测设备 东莞市二郎神影像设备

产品名称 手袋X光检测设备 X光检测设备
东莞市二郎神影像设备

公司名称 东莞市二郎神影像设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街镇环冈金沙路1号1号楼101室

联系电话 13509801025 13509801025

产品详情

X射线检测

X 射线检测系统于 20 世纪 80 年代末出现于生产线中，玩具X光检测设备，能够检测包装、松散及管道产
品中的各种密致污染物、异物，包括金属、玻璃、石头、钙化骨头、高密度塑料及橡胶化合物。

它们是检测各种尺寸和形状的包装产品、铝箔或金属薄膜包装产品的理想选择。它们还适用于检测立式
硬质容器，如玻璃瓶、玻璃罐和金属罐等。

X光检测设备

 

X射线检测设备的方式有多少种？

X射线的波长短且能量大，可以穿透物体直接观察内部缺陷。 X射线检查设备灵敏度高，箱包X光检测设
备，重复性好，不需要报废分析样品，因此在无损检测领域受到高度赞誉。目前，市场上有许多X射线
检查设备制造商。多数人谈论X射线技术在工业，电子，X光检测设备，半导体和其他领域的应用。实际
上，手袋X光检测设备，还有另一种功能也被广泛使用，即异物检测。X光检测设备

X光检测设备设备功能

口径：宽400-650mm，

高200-500mm， 常规为400*200;500*300;;650*300;650*350;650*500



检测速度：皮带速度每分钟12米，每小时检测物品：800个左右

检测精度：直径为1.2mm的金属球

图片效果和分辨率：图像清晰，细腻，菱角分明，便于识别

输送带距离底面高度：700-800mm

辐射安全：符合国际要求≤5 Gy/h，出厂实际测试≤5 Gy/h，完全在安全范围内

手袋X光检测设备-X光检测设备-东莞市二郎神影像设备由东莞市二郎神影像设备有限公司提供。手袋X
光检测设备-X光检测设备-东莞市二郎神影像设备是东莞市二郎神影像设备有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王俊。
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