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立式钢琴如何拆卸

立式钢琴如何拆卸

1、开启上机盖。

2、将固定不动上门板的锁扣（固定不动在档板上）转开。

3、取下上门板。

4、将键盘盖往上提到，天津买钢琴，取下键盘盖。注：有的键盘盖的上方两边有镙丝固
定不动，先要将镙丝卸下来再取出键盘盖。

5、取下门板。

在上门板和键盘盖取下后，能够看到钢琴构造中的关键构件——击弦机。为了较好地可以



更为完全的开展钢琴的清理，应将击弦机也拆卸出来，并将击弦机开展除灰工作中。

为什么我还需要做钢琴机械整理?

如果我的钢琴有定期的调音，为什么我还需要做钢琴机械整理？

首先钢琴调律只是对钢琴的音律做整调，这只是整个维护保养中的一部分。机械整理时对
触感以及击弦机均衡的敏捷度做出调整，使其有一个良好的工作状况。另外也使您的钢琴
既能够做出大的动态声音效果，又能够自如演奏很轻快的乐句。

音乐是一个表情很复杂的载体。它的魅力来自于个人的演绎和对动态、节奏的变化的应用
。为了符合钢琴家对这些精细变化和微妙描述的变换要求，就需要键盘整体有极度的调整
来保障具有均匀流畅的反应，至关重要的是也需要击弦机能灵敏快捷地传奏和能够匀速地
复奏音符。所以击弦机有良好的反应是演奏者做出的演出所必须的基础。

 

钢琴冬季使用应注意

使用暖气的用户：

1.避免过度干燥

对钢琴来说，天津博斯纳钢琴，环境潮湿是个问题，天津博斯纳钢琴专卖店，但过度干燥
则更为不利。在一般干燥的气候下，钢琴自身有足够的水分来防止干燥产生的问题但若空
气过于干燥，木质和绒质构件会收缩变形，天津博斯纳钢琴代理商，更为甚者，胶合的音
板、夹板也会离层。构件的轻微变形将产生杂音。而且过于干燥的环境会导致弦轴钉松动
，导致难以维持音准稳定。建议用户在琴房放置阔叶植物或湿度调节器以防止过度干燥(
建议温度15~25摄氏度湿度50%~70%)

2.远离热源

钢琴要远离散热器或加热器等热源，以免伤害钢琴外部和内部构件，导致音质、手感品质
下降。因此要避免热辐射及热空气对钢琴的侵害

3.调律和整调



钢琴是由许多小零件所制造出来富有生命的乐器，需要定期的护理。在秋冬交替时，开始
供暖，钢琴由于温度湿度变化，音律会有较大的变化。为使钢琴保持良好的状态和音律，
请尽早联系售琴经销商安排调律和整调。

天津博斯纳钢琴-天津博斯纳钢琴代理商-博韵乐器(推荐商家)由天津博韵乐器贸易有限公司提供。天津博
韵乐器贸易有限公司是一家从事“钢琴,古筝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博韵乐器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使博韵乐器在乐器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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