
耐高温防腐蚀PPS除尘滤袋

产品名称 耐高温防腐蚀PPS除尘滤袋

公司名称 河北四明环保设备有限公司

价格 50.00/条

规格参数 品牌:四明环保
耐温度:180度
包装方式:袋装

公司地址 河北省沧州市泊头市四营乡穆村（注册地址）

联系电话  13930744013

产品详情

1.PPS滤袋的滤布不能挂得太紧或太松，容易损坏，容易积灰。

 

2.滤袋老化主要是由于以下原因，需要调查原因，采取消除措施，更换滤尘袋。

(1)由于异常高温而硬化和收缩；

(2)与酸、碱或有机溶剂蒸汽接触反应；与水反应。

3.新技术和旧PPS滤袋不能混用，以免不同的损坏时间影响除尘设备的正常工作。

4.PPS滤袋堵塞时，阻力增大，可以通过压差表读数增大来表现。袋子堵塞是袋子磨损、穿孔和脱落的主
要原因。一般情况下，采取以下措施造成集尘袋堵塞：

(1)临时加强除尘，消除布袋堵塞；

(2)部分或全部更换布袋

(3)调整PPS滤袋安装和操作条件。

5.更换PPS滤袋应先用压缩空气吹干净，然后检查有无孔洞，修补后再更换,如果布袋上有灰尘，用水清洗
晾干后备用。
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