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航空对接插座连接方式

航空插头一般由插头和插座组成，其中插头也称自由端航空插头，插座也称固定航空插头。通过插头、
插座和插合和分离来实现电路的连接和断开，因此就产生了插头和插座的各种连接方式。对圆形航空插
头来说，主要有螺纹式连接，卡口式连接和弹子式连接三种方式。其中螺纹式连接常见，它具有加工工
艺简单、制造成本低、适用范围广等优点，weipu航空连接器，但连接速度较慢不适宜于需频繁插拔和快
速接连的场合。卡口式连接由于其三条卡口槽的导程较长，因此连接的速度较快，但它制造较复杂，成
本也就较高。弹子式连接是三种连接方式中连接速度快的一种，它不需进行旋转运动，只需进行直线运
动就能实现连接、分离和锁紧的功能。由于它属于直推拉式连接方式，所以仅适用于总分离力不大的航
空插头。一般在小型航空插头中较常见。

航空对接插座端接方式



腐蚀环境根据航空插头的不同使用腐蚀环境，选用相应金属、塑料、镀层结构的航空插头，weipu航空连
接器标准，像在盐雾环境下使用的航空插头，weipu航空连接器厂家，如果没有防腐的金属表面，weipu
航空连接器报价，会使性能迅速恶化。在含有相当浓度的SO2
环境中，不宜使用镀银接触对的航空插头。在潮热地区，霉菌也是重要问题。

端接方式端接方式是指航空插头的接触对与电线或电缆的连接方式。合理选择端接方式和正确使用端接
技术，也是使用和选择航空插头的一个重要方面。

航空对接插座

额定电压、电流：航空插头相同的耐压指标，根据不同的使用环境和安全要求，可使用到不同的高工作
电压。要限制额定电流，事实上要限制电连接器内部的温升不超过设计的规定值。在选择时要注意的问
题是：对多芯电连接器而言，额定电流必须降额使用。3.安装方式和外形：航空插头接线端子的外形千
变万化，用户主要是从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接
金属软管等方面加以选择，对在面板上使用的电连接器还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。

weipu航空连接器-weipu航空连接器标准-铭瑞思由北京铭瑞思科技有限公司提供。北京铭瑞思科技有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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