
点胶阀高速喷射阀喷雾阀厂家湖南长粤智能直供CY200精密点胶阀耐
腐蚀性点胶阀

产品名称 点胶阀高速喷射阀喷雾阀厂家湖南长粤智能直供
CY200精密点胶阀耐腐蚀性点胶阀

公司名称 湖南长粤智能科技有限公司

价格 600.00/支

规格参数 品牌:长粤智能
型号:CY200
产地:湖南岳阳

公司地址 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇大里塘村大屋场组10
号

联系电话  18926765365

产品详情

    CY200精密点胶阀
是款经济实用型的点胶阀之一，不仅完全具备了高性能和品质，适应于从高粘度到低粘度流体大量或定
量吐出。如UV胶、黑胶，硅胶，环氧树脂，线路板点胶，染料、涂料、硅油
等。断胶利落干净，针头无残留，有较强的耐久性，进液部位采用耐腐蚀性SUS不锈钢材料，耐化学性
，耐用性强，流量大。

 

适应于

全自动喷涂机，选择性涂覆机，桌面型喷雾喷涂机，三轴点胶机，线路板喷涂机，三防漆喷涂涂覆加工

，线路板生产厂家
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产品参数：

1.驱动气压：0.5～0.6MPa

2.液体输送压力： 0.01～0.6MPa 要求可调

3.密闭方式：U型密封方式

4.关闭方式：活塞方式

5.出胶口径：2.3mm

6.适用液体：硅胶、润滑液体等

7.粘度范围：1～15000Cps

8.加温温度：0-50度

9.外形尺寸（L× W × H）：153X25X25

10.重量：300g

11.进液方式：管道连接，（压力罐）
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