
湖南长粤智能点胶阀喷雾阀厂家CY501小体积点胶阀小流量点胶阀

产品名称 湖南长粤智能点胶阀喷雾阀厂家CY501小体积点
胶阀小流量点胶阀

公司名称 湖南长粤智能科技有限公司

价格 550.00/支

规格参数 驱动气压:0.4~0.6Mpa
密闭方式:密封垫方式
关闭方式:撞针式

公司地址 湖南省岳阳市汨罗市弼时镇大里塘村大屋场组10
号

联系电话  18926765365

产品详情

      CY501型小体积点胶阀

适合用于有微小颗粒沉淀成份的液体，油气溶剂种类的粘接用胶水。单组分环氧树脂，黑胶等

进液部件腔体分为不锈钢材质，缩小流道结构，易清洗。

          

 

适应于

全自动喷涂机，选择性涂覆机，桌面型喷雾喷涂机，三轴点胶机，线路板喷涂机，三防漆喷涂涂覆加工

，线路板生产厂家
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产品参数：

1.驱动气压：0.4～0.6MPa双驱动控制

2.液体输送压力： 0.01～0.6MPa 要求可调

3.密闭方式：密封垫方式

4.关闭方式：撞针式

5.出胶口径：2mm

6.适用液体：硅胶、润滑液体等

7.粘度范围：1～15000Cps

8.加温温度：0-30度

9.外形尺寸（L× W × H）：23*23*113

10.重量：200g

11.进液方式：管道连接，（压力罐）
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