
蔡甸区实木地板耐磨等级检测，竹木地板磨损性能测试

产品名称 蔡甸区实木地板耐磨等级检测，竹木地板磨损性
能测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

地板耐磨等级测试哪里能做?可以为您提供地板耐磨等级测试服务并出具测试报告，百检检测中心拥有上
百台先进仪器设备，收集累积有大量的国内外相关测试标准、样本及技术资料，可以满足不同客户的各
种检测需求。

检测项目：

耐磨等级测试、磨损性能测试等

样品范围：

实木地板、强化复合木地板、三层实木复合地板、竹木地板、防腐地板、软木地板、防静电地板，户外
地板，舞台舞蹈专用地板，运动馆场内专用地板，田径专用地板等。

相关介绍

EN 660-2 地板耐磨测试方法

称量样品精确至±0.1mg.

打磨一样品5000转，每1000转后暂停并称取重量，测试另外2个样品。如第一样品在5000转中被磨穿，排
除并测试剩下2个样品200转/循环直至2000转后或样品被磨穿停止。

计算平均质量损失。Fm，用mg/100转表示

Fm=Ftot/n*100



耐磨等级: 体积损失Fv(mm3),参照EN649标准

T级 Fv≤2.0

P级 2.0≤Fv≤4.0

M级 4.0≤Fv≤7.5

F级 7.5≤Fv≤15.0
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