
众拓路桥 橡胶支座 板式支座 公路桥梁支座泰安 厂家供应2022新闻

产品名称 众拓路桥 橡胶支座 板式支座 公路桥梁支座泰安
厂家供应2022新闻

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 30.00/块

规格参数 品牌:众拓路桥
颜色:黑色
物流:通辽 梅州 杭州 海东

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 橡胶支座 板式支座 公路桥梁支座泰安 厂家供应2022新闻

橡胶支座的安装方法1、先将墩台垫石顶面去除浮沙，尘土。表面应清洁、平整无油污。若墩台垫石的标
高差距过大，可用水泥砂浆调整。2、预制梁同橡胶支座接触的底平面应保持水平与平整，若有蜂窝状或
倾斜面应预先用水泥砂浆捣实、整平。3、橡胶支座的正确就位在支承垫石上按设计图标出支座位置中心
线，同时在橡胶支座上也标上十字交叉中心线。将橡胶支座安放在垫石上，使支座的中心线与墩台上的
设计位置中心线重合，支座就位准确。架梁落梁时，T型梁的总轴线应同支座中心线相重合，板梁与箱
梁的纵轴线应与支座中心线相平行。为落梁准确，在架一跨桥梁或箱梁时，可在梁底画好两个支座的十
字位置中心线，在梁的端立面上标出两个支座位置中心线的垂直线，。以后数跨以一跨为基础落梁。
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