
台湾好帮手 好帮手 耐用品牌 桌上型锁螺丝机 自动化 装配工具

产品名称 台湾好帮手 好帮手 耐用品牌 桌上型锁螺丝机
自动化 装配工具

公司名称 上海野象机电科技有限公司

价格 10000.00/件

规格参数 品牌:台湾好帮手ASA好帮手进口品牌进口工具
型号:ASA-300

公司地址 上海市闵行区中春路6768号

联系电话 86-02136161681 13501610130

产品详情

品牌 台湾好帮手 ASA 好帮手
进口品牌 进口工具

型号 ASA-300

适用范围 眼镜、手机、钟表、集成
基板、不锈钢及无磁性螺
丝、5C精密产业等高效率
高品质的无人化锁付环境

适用螺钉范围 牙长2-7，牙径M1.4 -
M2.6，头径1.8-4.5（mm）

电源类型 交流电源 电源电压 220V
额定功率 300（W） 旋紧力矩 0.5（n.m）
额定转速 0（r/min） 旋向 双向
总长度 485（mm） 重量 32（kg）

台湾好帮手asa进口工具进口桌上型锁螺丝机

特点：

自动取料+自动锁付+程序可控+快速稳定=接近无人化锁付最佳方式

�依据螺丝设计送料夹具，自动送料自动锁付，实现锁付几近无人化作业。

�提升装配效率，可装配两支电动起子同时锁付，往返精度达正负0.01mm

�具浮上检知、滑牙检知、防呆检知、数量统计、时间监控、漏锁等多种特殊要求。

�满足传统锁付方式无法超越的效率和品质要求，引领锁付作业向更高科技的领域延伸。

机型规格
项目 asa-300 asa-400 asa-520



加工范围x/y/z 300/300/100mm 400/400/100mm 500/520/100mm
扭力上限 5kgf.cm 10kgf.cm 18kgf.cm
移动速度 40mm/sec 50mm/sec
工作电源 ac110v-220v、300w ac110v、ac220v+10%、1500w
工作气压 5.5(+0.5)kg/cm2 5.5(+0.5)kg/cm2
定位精度 +0.01mm/axis +0.01mm/axis
解析能力 0.02mm/pules 0.001mm/pules
马达系统 微型步进马达 交流伺服马达
程序记录容量 100集程序、4000点/程序 20集程序、800点/程序
显示方式 触摸lcd液晶显示 触摸lcd液晶显示
操作模式 ptp&cp ptp&cp
工作环境温度 10-400c 10-400c
工作环境湿度 20-90%无冷凝 20-90%无冷凝
适用锁付频率 30pcs/min 30pcs/min
适用锁付螺丝 牙径m1.4mm-m2.6mm 牙径m2.6mm-m5.0mm

牙长2-7mm,牙长>=头径2mm 牙长4-25mm,牙长>=头径2mm
头径1.8-4.5mm头径>=牙径1.3倍 头径3.2-7mm头径>=牙径1.3倍

外形尺寸 485*500*600mm 585*950*685mm 880*950*685mm
产品重量 32kg 40kg 115kg
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