
EC28替代ALPS中空轴旋转编码器 LJV旋钮开关 数字脉冲电位器
增量式

产品名称 EC28替代ALPS中空轴旋转编码器 LJV旋钮开关
数字脉冲电位器 增量式

公司名称 东莞市亚设科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省东莞市清溪镇清厦路40号101室（注册地
址）

联系电话  13556711545

产品详情

我公司主要经营中轴旋转编码器开关，中空轴旋转编码器开关，数字电位器，脉冲电位器

亚设科技专注于旋转编码器、电位器、开关、精密冲压、精密注塑包胶、精密压铸零部件的研发、设计
、生产及销售。公司拥有15-20年研发、生产、品质及销售专业团队。

产品主要应用于家电、车载、通讯、医疗、消费电子等行业。

产品涵盖：洗衣机、电磁炉、电烤箱、破壁机、电饭煲、榨汁机、咖啡机、净水机等小家电控制板；智
能音响，蓝牙音响等智能家居控制板；军用和民用对讲机、船舶对讲机；汽车中控、汽车空调、汽车座
椅、汽车音响、汽车仪表等汽车产品；彩超仪、内窥镜等医疗器械；跑步机等运动器材；仪器仪表及其
它交通和工业领域。产品功能主要为：音量调节、频率调节、菜单选择、光线调节、温度调节、电压调
节、速度调节、各种参数控制等。

亚设科技具备****的技术及生产能力，同时具备灵活的业务协调模式，旨在为您提供具有市场竞争力的
高性价比产品及优质服务。 

亚设科技始终坚持用心为每一个客户创造价值，为每一个员工实现价值，为社会分享价值的企业核心价
值观以及以客户要求为中心，视服务为生命的经营理念，共同努力以实现客户、公司和员工的共赢。 

EC28编码器

应用领域 白色家电 音响 功放 仪器仪表主要规格大额定(电阻负载): 10mA DC5V 使用温度范围:
-40～+80℃操作部长度: 10～50mm旋转寿命: 30,000 cycles按压开关: 有电气性能额定电压: 5v DC额定电流:
10mA输出信号: 增量式电阻负载: Max 10mA; Min 0.5mA绝缘电阻: 300V DC,100MΩ Min耐电压: 300V
AC,1minute机械性能旋转角度: 360°旋转力矩: 30～100gf.cm; 130～270gf.cm定位数: 12P/12C;



24P/24C轴推拉强度: 8Kgf Min附属开关规格开关名称: 按压开关开关行程: 0.5±0.2 mm按压力: 300～500gf;
400～800gf

按压寿命: 30,000 cycles
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