
烤漆防盗安全门好还是不锈钢防盗门好

产品名称 烤漆防盗安全门好还是不锈钢防盗门好

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号

联系电话 13425135661 13425135661

产品详情

烤漆防盗安全门好还是不锈钢防盗门好

板材及材质

（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。

（2）钢质板材厚度

a）门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。

b）门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00
mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c）甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的
条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门门框、门扇的厚度
及允许偏差要求。

不合格

不合格的防盗门，顾名思义达不到国家标准的防盗门。不合格的防盗门在市场上花样繁多，只要消费者
保持一个冷静的心态。不要为低价格的门所诱惑。基本上是不会买到不合格的防盗门的。

挑选锁芯



一， 看门锁的钥匙。钥匙的“牙齿”越多越深，表示这个
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