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产品详情

冷镀锌漆和热镀锌漆的区别

1、工艺的区别：

冷喷锌：冷喷锌油漆涂层的干膜中含有大量的锌粉，高达96%，对钢铁表面具有非常好的阴极保护作用
，产生电化学防腐。冷喷锌油漆一般需要配套涂装，例如需要使用封闭漆，中间漆，防腐面漆等，主要
看具体的涂装设计而定。

在施工工艺方面，只需要按照正常的油漆喷涂方法操作即可，推荐高压无气喷涂，达到规定的膜厚，一
个完整的涂装体系可保护钢结构长达20年之久。

热喷锌：热镀锌是将除锈后的钢件浸入500融化的锌液中，使钢件表面形成一层锌镀层的方法。

热镀锌工艺相比防腐漆喷涂更为复杂，包括酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-
热镀锌完工。。

喷塑：喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电。塑粉为粉末涂料，
是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料。它有两大类：热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。涂料由
特制树脂、颜填料、固化剂及其它助剂，以一定的比例混合，再通过热挤塑和粉碎过筛等工艺制备而成
。它们在常温下，贮存稳定，经静电喷涂或流化床浸涂，再加热烘烤熔融固化，使形成平整光亮的涂膜
，达到装饰和防腐蚀的目的。常用于如：货架、箱柜、工作台、物流储运设备等。

 

喷漆：喷漆是通过喷枪借助于空气压力，分散成均匀而微细的雾滴,涂施于被涂物的表面的一种方法。耐
水、耐机油，干得快，用于漆汽车、飞机、木器、皮革等。该物质有毒性，对身体有一定影响，不同品



牌的喷漆由于成分含量不同毒性也不同。使用时应特别注意安全，避免吸入和皮肤接触。

２、防腐上的区别:

镀锌防腐性更好，即可以热喷锌又可以冷喷锌漆。佰丽安冷喷锌漆可以很好的达热喷锌的防腐效果，在
冷喷锌漆喷漆前要做好表面处理，对于除油，除锈，建议使用冲砂，抛丸表面除锈，然后喷涂，让钢材
表面和冷喷锌漆直接接触，才能发挥冷喷锌涂料的锌粉的作用。

喷塑和喷漆，喷塑的耐磨 耐腐蚀要比喷漆更好。

钢结构氟碳漆厂家温馨提示：在实际的应用过程中不管采用上述哪种方法，主要还是看应用在什么地方
，腐蚀环境中腐蚀介质复杂与否等等，经过这些方面考虑，从而挑选出适宜的施工方法和涂装方案。
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