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产品名称 工厂工业吸尘器厂家 鲁亿环保送货上门
蒙阴工业吸尘器厂家

公司名称 山东鲁亿环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市历下区文化东路51号汇东星座1116
-7室（注册地址）

联系电话  18615691065

产品详情

目前，工业除尘器已经在工业生产的各个方面广泛应用了，220伏工业吸尘器厂家，市场上的工业除尘器
厂家也是琳琅满目。很多消费者都会选择一些的工业除尘器厂家的产品，这样也会更加可靠。那么，工
业除尘器的工作原理是什么呢?下面跟拓威克小编一起来看看吧!

原理一、生物纳膜抑尘

生物纳膜抑尘中的生物纳膜是一层厚度实现达纳米级的双电离层膜，能增加水分子的延展性，三相电工
业吸尘器厂家，并具有强电荷吸附性;将生物纳膜喷附在物料外表，能将小颗粒粉尘进行汇聚，使其聚合
成大颗粒状尘粒，然后因为重量增加而沉降;生物纳膜抑尘的除尘率高达99%
以上，而成本则为0.05至0.5元每吨。

原理二、湿式收尘

湿式收尘是通过压降来吸收含有粉尘的空气，在离心力以及水与粉尘气体混合的双重效果下除尘;具有特
色的叶轮设计可提供更除尘效果。湿式收尘适用于散料生产、加工、运送、装卸等各个环节，如矿山、
修建、采石场、堆场、港口、火电厂、钢铁厂、废物收回处理等场地使用。

原理三、布袋除尘

布袋除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、支架、提高阀、喷吹清灰设备等构成。在除尘时，含尘气体
由风道进入灰斗。大颗粒的粉尘直接落入灰斗底部，较小的粉尘随气流转向上进入过滤室，并被阻留在
滤袋外外表，被净化的烟气进入袋内，并经袋口和净气室进入出风倒，由排风口排出。伴随着过滤的不
断进行，滤袋外外表的粉尘不断增加，设备阻力随之上升。当设备阻力上升到一定极，应进行清灰操作
，铲除滤袋外表的积灰。

原理四、静电除尘



 

 

为移动式的粉尘清理和物料回收设备，可将80米高的炉顶粉尘通过真空吸尘管道将粉尘吸到0米位置，由
于炉顶粉煤灰数量较大，要工作效率，整个工作过程须连续吸料和卸料。但由于自身灰斗容积有限，因
此须加装一个连续卸料器，从而设备大量的，连续不停得吸送物料。连续卸料器的卸料阀可自动打开，
物料从卸料阀流出，落入集尘小推车，或集尘吨袋内。分离后的含尘气体通过吸尘设备过滤后排出。排
出的是洁净、达标的空气。我们也可以将设备放到炉顶，这样从连续卸料器的卸料阀排出的粉煤灰，可
以通过管道直接流到粉煤灰料库或粉煤灰罐车内。

移动塔式设计：占地小，移动方便，整机结构紧凑，欧式风格设计，美观大方，整机分体式坚固耐用，
大脚轮移动便捷，带装置

控制开关：三开关/二开关常亮设计，可随意开启任意开关，压力表实时监控尘桶工作环境，堵塞提醒

吸尘电机：三颗工业级双旁路BY PASS散热电机提供吸尘动力，铜线设计寿命更长。

集尘桶：100L分离式不锈钢制作，滑轮式拉杆清理方便，只需轻轻拉动把手，即可取下垃圾桶，倾倒清
理更方便；前置配件置物篮，使用便捷

过滤装置：聚酯涂层大星型过滤器，配置手动垂直振尘装置，在机器外部轻轻摇晃即可完成内部过滤器
的振尘。：可选配HEPA过滤网，过滤等级高。

旋风分离器：内置旋风分离器，有效防止灰尘堵塞过滤器，蒙阴工业吸尘器厂家，液体铁屑等对过滤器
损害

吸口：76-50变径侧吸旋转接口，软管打结。配置φ50mm吸尘配件，便捷耐用。

工业吸尘器采用欧式外观设计，220V电压分离桶式设计，清理更加便捷，适用于工厂，工地等地的清理
作业，可吸尘吸水，吸油污、吸铁屑，焊渣，大量粉尘，非常高。

 

工厂工业吸尘器厂家-鲁亿环保送货上门-蒙阴工业吸尘器厂家由山东鲁亿环保设备有限公司提供。工厂
工业吸尘器厂家-鲁亿环保送货上门-蒙阴工业吸尘器厂家是山东鲁亿环保设备有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑丽丽。
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