
重庆出光真空泵油DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC 68 出光润滑脂

产品名称 重庆出光真空泵油DAPHNE NEW SUPER ACE-
VAC 68 出光润滑脂

公司名称 深圳市润富源科技有限公司

价格 1500.00/桶

规格参数 品牌:出光
型号:出光DAPHNE

公司地址 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302

联系电话  13728920503

产品详情

出光真空泵油DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC 68 DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC
～水分离性强,氧化稳定性高的真空泵油～ 1．用 途回转式真空泵润滑油。 2. 本 质
本品是高度加氢精制,高粘度指数的石蜡基基础油中加入特殊的抗氧剂的真空泵油。 3. 特 性 (1)
采用短馏程的特殊精制矿物油，可短时间得到高真空度。 (2)
在高温时也拥有卓越的稳定性，长期维持高真空度。 (3) 优良的水分离性，难以乳化。 (4)
使用精制基础油，性质稳定。对各种气体成分不会发生反应。 4. ISO 粘度等级 VG46，VG68 5．代表性状
分析项目 DAPHNE NEW SUPER ACE-VAC ASTM ISO 粘度等级 46 68 测试标准 密度 @15℃ g/cm3 0.8294
0.8401 D4052 颜色 L0.5 L0.5 D1500 闪点(COC) ℃ 276 274 D92 动粘度 @40℃ mm2 /s(cSt) @100℃ mm2 /s(cSt)
46.32 7.909 68.22 10.09 D445 粘度指数 142 132 D2270 倾点 ℃ -35 -25 D97 铜板腐蚀 （100℃*3Hr） 1（1B）
1（1B） D130 酸值 mgKOH/g 0.01 0.00 D974 旋片泵氧化试验 @150℃ 分 252 259 D2272 真空度(高速旋片泵)
Pa 0.4 以下 0.4 以下 - 抗乳化性 @54℃ ml(分) 41-39-0(5) 40-40-0(5) D1401
以上为出光实验室数据，不代表产品指标。
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