
PA46荷兰 Stanyl TC502 15%玻纤增强导热级电气元件应用

产品名称 PA46荷兰 Stanyl TC502
15%玻纤增强导热级电气元件应用

公司名称 东莞市龙煌塑胶原料有限公司

价格 46.00/公斤

规格参数 品牌:荷兰DSM
牌号:TC502
用途:电气元件

公司地址 东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6
栋5105号1楼

联系电话 89386271 15118421178

产品详情

StanylTC502是导热性高的聚酰胺，设计用于具有苛刻电导率水平的电气部件的热管理。具有15%玻纤增
强

Stanyl TC502 物性表

基本信息特性 导热
物理性能额定值单位制测试方法密度 1.42

收缩率

    垂直流动方向 1.2

    流动方向 0.60



吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) 2.0

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 9000

拉伸应力 (断裂) 65.0

拉伸应变 (断裂) 1.1

热性能额定值单位制测试方法熔融温度 1 295

线形热膨胀系数

    流动 2.5E-5

    横向 3.5E-5

导热系数

    -- 2 2.1

    -- 3 14

电气性能额定值单位制测试方法



体积电阻率 1.0E+6
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