
塑料薄膜巴氏硬度检测

产品名称 塑料薄膜巴氏硬度检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

巴氏硬度检测去哪里做?在标准弹簧试验力作用下，压入试样表面，用压针的压入深度确定材料硬度，定
义每压入0.0076mm为一个巴氏硬度单位。检测范围玻璃钢，铝型材，增强塑料，树脂，热镀锌管，石材
，不锈钢等。检测标准 GB/T 156  -1996贵金属及其合金熔化温度范围的测定热分析试验方法 GB/T
6297-2002陶瓷原料差热分析方法 GB/T 6425-2008热分析术语 GB/T
13464-2008物质热稳定性的热分析试验方法 GB/T 15814.3-1995烟花爆竹药剂 热相容性试验
差热分析或差示扫描量热法 GB/T 17802-2011热不稳定物质动力学常数的热分析试验方法 GB/T
19267.12-2008刑事技术微量物证的理化检验 第12部分：热分析法 GB/T
29174-2012物质恒温稳定性的热分析试验方法 GB/T 30097-2013炉前铁液热分析仪 GB/T
36402-2018陶瓷材料的热分析-质谱联用测试方法 
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