
鑫顺艺展玻璃装修 石膏板隔断装修 公明装修

产品名称 鑫顺艺展玻璃装修 石膏板隔断装修 公明装修

公司名称 深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区前海枫叶大厦2009

联系电话  13682363506

产品详情

经营长达十六年，专注于厂房装修，公明装修，正是因为专注，所以更！

我们可以为您提供的厂房装修业务有：石膏板吊顶，轻钢龙骨石膏板天花，石膏板隔墙，彩钢板隔墙，
轻钢龙骨隔墙，轻质砖隔墙，环氧树脂防静电地板漆，防静电地板漆，地板漆，水泥地板漆，环氧地板
漆，环氧树脂地板漆，环氧防静电地板漆，门禁系统，监控系统，厂房网络线改造，厂房电话线、网络
线铺设，厂房照明线改造，厂房生产线电路改造，卫生间装修，卫生间卡位等。

车间装修：无尘车间、净化车间、万级GMP生产车间、十万级GMP生产车间、GMP生产车间、万级净化
车间、十万级净化车间、净化车间设计与施工。

并且我们对食品厂装修，电子厂装修，写字楼玻璃装修，服装厂房装修，糖果厂装修，生物制药厂装修
，洁净水厂装修，机械厂装修，饮料厂装修，GMP制药厂装修，高空雨棚玻璃安装，仪表仪器厂装修都
有着非常丰富的施工与设计经验。

有需要深圳厂房装修或者深圳其他区厂房装修均可以装修 

旧房里的墙顶地有哪些是可以不拆的

一、地面

如果旧地面上铺的是木地板，或者地面有坡度、不平整，就一定要拆。如果地面上铺的是瓷砖，但是其
中有几块出了问题（空鼓、翘起等），只拆掉问题瓷砖就行了——如果一点问题都没出，就完全不用拆



。

1、新装木地板

如果新装的是木地板，先用水泥砂浆填补拆除的破损瓷砖——如果在地面上开槽铺了水电，则要把水电
管道也填平。之后直接在地面上架龙骨，铺地板就行了。

2、新装瓷砖

需要先用机器在旧瓷砖的表面进行打磨，让旧瓷砖表面变得粗糙，这样才能保证新贴瓷砖的牢固。之后
用水泥砂浆做薄薄的一层找平层——如果地上有坑（开槽、破损），在这一步骤中顺带填补了。后就像
所有的地砖一样，正常铺贴就行了。

旧房墙面直接刷漆好不好？翻新这样做能省不少钱

一般房子住的久了以后就会出现墙皮鼓包，裂缝甚至脱落的现象，显得破旧影响整体美观，而且还有潜
在的危险性，因此就不得不对墙面进行翻新改造，那么可能没有经验的业主就会问了旧房墙面直接刷漆
好不好呢？下面就跟随北京装修网一起来看看吧！

相信很多业主都有注意过房子住的久了以后，墙面就会看起来很旧，那么就不得不对其进行翻新处理，
那么旧房墙面直接刷漆好不好呢？一起来了解一下吧！

旧房翻新墙面如何处理

1、基层处理

对于旧房的墙面来说，由于长时间的使用过程中，石膏板隔断装修，会出现各种墙面问题，例如墙面粉
化的现象，对于这种主要是由于墙面施工时没有使用底漆或者涂刷太薄，这种时候就需要进行墙面翻新
的基层处理。对于旧房墙面的基层，我们需要根据其不同的墙面情况来决定基层处理的方式，对于一般
粉化的普通房屋墙面就可以将原有的房屋表层铲除，主要是用水将墙面表层涂湿之后在用铲刀进行铲除
，还原墙面本来面目。而对于粉化程度严重的房屋，其表面漆面已经严重脱落，就需要将漆层和整个批
烫铲除，直至见到水泥批烫或者砖层，在进行涂刷乳胶漆等后续的处理。

鑫顺艺展玻璃装修(图)-石膏板隔断装修-公明装修由深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司提供。深圳市鑫顺
艺展装饰工程有限公司位于深圳市南山区前海枫叶大厦2009。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫
顺艺展在工程施工中享有良好的声誉。鑫顺艺展取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到
了一个新的高度。鑫顺艺展全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

