
风量传感器 IN72工业应用风量变送器

产品名称 风量传感器 IN72工业应用风量变送器

公司名称 南京英格玛仪器技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英格玛
型号:IN72
产地:南京

公司地址 南京市秦淮区光华路1号白下高新技术产业园区
A楼三层

联系电话 13770972298 13770972298

产品详情

产品概述

IN72系列风量传感器 风量仪 风量变送器，应用于工业环境中，具备极强的稳定性和可靠性，工业应用
中，针对其复杂的测量管路，高低温变化，凝露，电磁干扰等条件提供优质的解决方案。在非污染环境
中搭配自平衡均速测片强化传感器均速采集能力，在污染环境中搭配可吹扫测片从而降低堵塞的风险。I
N72作流量监测使用时能够长期确保数据精确不衰减，作流量控制使用时响应迅速，流量控制精确稳定
。

主要技术指标

测量量程：根据现场风量进行选择

测量精度：±3%FS

信号输出：电流输出型：4～20mA（三线制），负载电阻RL≤500Ω

电压输出型：0～10V（三线制），负载电阻RL≥10KΩ

485输出型：ModBus-RTU

供电电源：20~28VDC

电气连接：PG9，电缆直径： 4～8mm

外壳防护等级：IP65



蕞大工作压力：小于1Bar

工作温度：变送器：-40℃～+60℃（不带显示），-20℃～+60℃（带显示）分体式IN20自平衡均速测片
：-40~+120℃， 分体式YGM20均速测片：-40~+220℃

存储环境：温度-20℃～+60℃ ， 湿度0～85%RH

电路连接

安装尺寸图

选型表
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