
工业x光检测设备 工业x光金属检测设备 二郎神影像设备

产品名称 工业x光检测设备 工业x光金属检测设备
二郎神影像设备

公司名称 东莞市二郎神影像设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市厚街镇环冈金沙路1号1号楼101室

联系电话 13509801025 13509801025

产品详情

安全，是快递行业大的发展问题，无论从主管部门还是企业自身，都极为重视安全问题，除了快递员开
箱验视，工业x光金属检测设备，使用的安检设备。专注于快递物流行业的安检机生产企业二郎神X光安
检机，近两年来主动进军快递物流市场，工业x光检测设备，用的服务赢得广大快递人的信赖。工业x光
检测设备

二郎神集团是一家从事X光应用领域的行业，目前主要涉及四个领域：（1）公共安检领域；（2）X光应
用领域；（3）食品X光检测领域（4）工业X光检测领域。是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高
新技术企业，总注册资金5900万元，销售额已过亿。并在建立了40多个销售和售后服务网点，在越南、
孟加拉、柬埔寨、南非等国家建立办事处。

 

ELS60S 系列  高清晰X射线异物检测系统

用于鞋子、手袋、玩具、虫草等系列

大口线通道

可根据产品大小定做口径，宽：400-650mm

高：200-500mm

高速检测

每分钟12米（每小时800个物品）



检测精度

达到直径1.2 mm的金属球，断针尖、异物杂质，清晰可见

进口设备的检测效果图，国内的价格和服务

双打功能

图像打印：可随机、实时打印屏幕上的图片

条码打印：可在条码上打印物品的型号和名称、客户的信息、流水号、生产时间，可任意编辑想要打印
的内容。

响X射线异物检测灵敏度的因素 -

检测难度取决于：

密度（主导）

产品厚度/高度/深度（次要作用）

异物面积大小

产品质地均匀性

X射线吸收量随着产品的密度与厚度增大而增加，因此当产品的密度和厚度增加时，需要更多的X射线能
量来穿透。异物的密度大于周围产品的密度，它吸收的X射线就会高于产品。当异物密度过小时，会无
法在图像中留下投影，故而无法检测。如果产品本身的密度或厚度增加，异物与产品吸收X射线的对比
就减小，从而降低检测灵敏度。工业x光检测设备

工业x光检测设备-工业x光金属检测设备-
二郎神影像设备由东莞市二郎神影像设备有限公司提供。东莞市二郎神影像设备有限公司是广东 东莞 ,
安检门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在二
郎神影像设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创二郎神影像设备更加美好的未来。
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