
临沂 全自动弯线机 2D平面弯线机 弯线机设备 折弯机设备 伺服弯线机

产品名称 临沂 全自动弯线机 2D平面弯线机 弯线机设备
折弯机设备 伺服弯线机

公司名称 山东成州智能装备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道昆明路北段
向东200米（注册地址）

联系电话  15163954128

产品详情

产品特点：

1,伺服成型弯线机设备选用细分驱动器控制高精度步进电机送线,机械传动选用准确齿轮连

接,永远保持不变的送线精度和送线速度；

2,剪切油缸液压站配备强制风冷散热器,加倍延长液压系统元件的使用寿命；

3,控制系统采用PLC与文本显示器连接,既方便操作,又保证了控制系统的稳定性,而且设计

有生产数量预置功能控制整机运行。由准确步进电机驱动送线轮转动,用PLC与文本显示器

代替步进电机控制器,可以根据需要任意修改步进电机缓升缓降曲线与步进电机较高转速,

杜绝了机械传动的冲击,较好保证了实际传送铁线长度与理论计算长度一致；



4,伺服成型弯线机在设计预算时,已经把每MM长度分为10段脉冲,进一步确保了长度精度的

设置；可调液压油缸剪切,可以保证圆圈切口的整齐性,剪切时间和退刀时间均可以在文本

显示器上直接修改；

5,伺服成型弯线机设计有手动慢速送料,慢速退料功能,操作简便,减少材料损耗。

技术参数：

型号 2.5-8mm

整机功率 6KW

加工线径范围 2.5-8mm普通铁线

输入电压 三相380V

生产效率（300*300方框为例） 15只/分钟

工作台面尺寸范围 1500*1000mm

送线伺服功率 2.3KW

折弯伺服功率 1.5KW

较大送线速度 65m/min

切刀裁切方式 剪刀式

控制系统 SM208A

直线导轨 上银H25

气动 亚德客

减速机 卓蓝

外形尺寸 2600*1100*1500mm

典型案例：
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