
泰安医药器械冷库 /GSP经营医药冷库/济南冷库安装设计公司

产品名称 泰安医药器械冷库
/GSP经营医药冷库/济南冷库安装设计公司

公司名称 济南东方鸿泰贸易有限公司

价格 620.00/件

规格参数 制冷设备:箱式机组
设备功率:按需定制
制冷方式:风冷

公司地址 山东省济南市槐荫区桃园小区北区12号楼3单元3
03室

联系电话 18660121109 18660121109

产品详情

泰安医药器械冷库 /GSP经营医药冷库/济南冷库安装设计公司，医药冷库主要分为药品冷库、试剂冷库
、器械冷库、生物制品冷库、标本冷库、血液冷库、疫苗冷库、科研冷库等，因产品在常温状态下无法
保存，则采用冷库并设置符合保存的温度进行产品保存。 

简要说说医药冷库在设计、安装的各项标准，以供参考 

 医药冷库的冷库设备安装、调试、施工等严格遵守国家标准：《医药产品冷链物流温控设施设备验证
性能确认技术规范》(GB/T 34399-2017)；《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB5027
4-2010)；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；《通风与空调工程施工质
量验收规范》（GB50243-2016）；《室内装配式冷库》标准（SB/T10797-2012）及施工图纸所示的有关图
集、标准。

   

根据国家《药品经营质量管理规范》(GPS)规定，医药冷库应当配备以下设施设备：1.与其经营规模和品
种相适应的冷库，经营疫苗的应当配备两个以上独立疫苗冷库；用于医药冷库温度自动监测、显示、记
录、调控、报警的设备；医药冷库制冷设备的备用发电机组或者双回路供电系统；对有特殊低温要求的
药品，应当配备符合其储存要求的医药冷库设施设备；在药品的运输中冷藏车及车载冷藏箱或者保温箱
等设备应该具备。

 医药冷库的冷库设备安装、调试、施工等严格遵守国家标准：《医药产品冷链物流温控设施设备验证
性能确认技术规范》(GB/T 34399-2017)；《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB5027
4-2010)；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；《通风与空调工程施工质



量验收规范》（GB50243-2016）；《室内装配式冷库》标准（SB/T10797-2012）及施工图纸所示的有关图
集、标准。

    医药冷库GSP验收的必要条件:冷库建造面积要与企业的经营规模相适应，不得低于各地验收主管部
门的标准，冷库采用微电脑控制，温度湿度监测装置，微电脑自动控制，冷库必须配备远程报警系统（
包括本地声光告警系统和手机短信告警通知系统），当冷库温度超过设定库温、电源中断等不正常情况
时会出现报警功能，有效保障冷库运行稳定，冷库内药品、试剂等产品的质量安全，

   

医药冷库制冷设备采用一用一备，当一组制冷设备不能正常工作时，自动启动另一组制冷设备，两套机
组自动配合协助，有效防止在机器运行出现故障时导致冷库无法使用的情况；冷库需要配备备用电源（
包括发电机及UPS不间断电源），当主电源不能供电时，启动发电机发电供电，UPS不间断电源可有效保
障冷库温度湿度监测系统正常运转。
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