
小区避雷针制作 小区避雷针 瑞熙达避雷针质量好

产品名称 小区避雷针制作 小区避雷针
瑞熙达避雷针质量好

公司名称 昆明瑞熙达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立
交桥旁)

联系电话  13759557882

产品详情

避雷针的适用范围

如独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房，特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管
线隔离的场合。4、其他因素影响

接闪器再好，小区避雷针，如果不整体考虑其他因素是解决不了建筑物内部防雷问题的。

在建筑物顶部及其边缘处装设明装避雷带、网是为了保护建筑物的表层不被击坏。

屋顶上部的机电设备和出气管等可作为短针、避雷带或避雷网接闪器。

驱雷器产品原理：避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值
的一种电器。消雷器也是一种防雷装置。由设置在被保护物上方、带有很多电极的电离装置，设置在地
表层内的地电流收集装置和接通这两种装置的连接线构成。电离装置在雷云强电场中大致保持着大地电
位，小区避雷针制作，它和附近空气的电位差会随雷云电场强度激增而促使场强区内针尖附近的空气电
离，小区避雷针安装工程，形成大量空间电荷。一般雷云下层为负电荷，小区避雷针报价，地面感应产
生正电荷。电离的负电荷为地电流收集装置所吸收，电离的正电荷为雷云负电荷所吸引和中和，从而发
生消雷作用。 



 

防雷接闪器安装要求 

（1）建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体，形成电气通路，且
与避雷引下线连接可靠。 

（2）避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应连接牢固，防松零件齐全
，焊接部分补刷的防腐油漆完整。（3）避雷带应平正顺直，固支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件
应能承受大于49N（5kg）的垂直拉力。当设计无要求时，水平直线部分支持间距为0.5～1.5m；拐弯转角
部分为0.3～0.5m。 

 

小区避雷针制作-小区避雷针-瑞熙达避雷针质量好由昆明瑞熙达科技有限公司提供。昆明瑞熙达科技有
限公司为客户提供“防雷工程”等业务，公司拥有“防雷”等品牌，专注于工程施工等行业。，在云南
昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。
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