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产品名称 恒温荧光检测仪批发 北京立博泰业
立博恒温荧光检测仪批发

公司名称 北京立博泰业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3
号楼5层5046

联系电话 13911291885 13911291885

产品详情

恒温荧光检测仪的相关介绍

恒温扩增荧光检测仪技术参数深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-ZW恒温扩增荧光检测仪是一套
可应用于检测危害食品安全的生物因素的分子检测系统。集成恒温PCR、实时荧光检测、智能数据判读
及云实时数据同步管理等前沿科技，务求以快速度，准精度，将样品中存在的哪怕极微量的特定DNA，
扩大转化成设备可读的荧光信号，通过以数以万计的实际样本检测结果为支撑的庞大数据库分析判读，
将检测结果以直观、忠实的形式呈现在用户眼前。

恒温荧光扩增仪产品主要参数

产品型号：WL-1600

样本容量：16×0.2ml试管（管体透明）兼容单管和8连管

反应体系：20-50μl

温度控制：数字PID，双电加热器（两路独立控制，每路8孔）

工作温度范围：10-35℃



保存温度范围：10℃~60℃

显示控制：彩色LCD触控屏，1024×600

震荡混合周期：≤1秒/次

温控精度：±0.1℃

温度均一性：±0.15℃

检测方法：恒温扩增&实时荧光检测法

预热时间：无需预热

热盖温度范围：无需热盖

检测通道：

F1：FAM、（488nm激发，519nm检测）

F2：VIC、（535nm激发，555nm检测）

输入电源：DC24V 180W

信号接口：

USB接口（标配）

Wi-Fi/4G/蓝牙（可选配）

灵敏度：10-1000拷贝

外形尺寸：330mm×247mm×119mm（L×W×H）

净重：4Kg

恒温荧光检测仪的产品特点

本产品应用”等温扩增技术“原理，结合荧光检测技术，安普恒温荧光检测仪批发，可用于各类等温扩
增反应在分子水平基础上检测细菌、病毒等微生物。功能强大、操作灵活的检测太系统，使DNA、RNA
的等温扩增实验在紧凑、便携模式下完成。运用特殊设计的控温模块检测试剂结合本设备，提高
了检测速度，简化了实验操作，为核酸检测提供了完整的解决方案。

产品特点

★仪器小巧，质量轻，立博恒温荧光检测仪批发，可随身携带

★仪器可接车载充电器，达到户外快速检测要求



★独立双通道荧光设计，恒温荧光检测仪批发，满足更多客户要求

★高清晰TFT显示（7英寸，800*480像素，24位真彩）

★图形化菜单式导航界面，无需连接PC工作

恒温荧光检测仪批发-北京立博泰业-立博恒温荧光检测仪批发由北京立博泰业科技有限公司提供。北京
立博泰业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。立博泰业——您可信赖
的朋友，公司地址：北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5046，联系人：张经理。
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