
武昌区尼龙绳破断力检测，登山尼龙绳静态负荷检测

产品名称 武昌区尼龙绳破断力检测，登山尼龙绳静态负荷
检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

尼龙绳一般指释电绳。释电绳又叫防静电采样绳，广泛使用在电子、半导体、光电、光纤制造等行业。
尼龙绳具有良好的耐磨性，而不是像由石油或大多数化学品构成品那样容易损坏。尼龙绳具有良好的抗
紫外线阳光恶化，被称为“紫外线稳定”。

尼龙绳检测范围

尼龙安全绳、尼龙编织绳、登山尼龙绳、尼龙吊绳、牵引尼龙绳、船用尼龙绳等。

尼龙绳检测项目

材质检测、质量检测、成分检测、拉力检测、打结检测、静态负荷检测、滑移性能检测、承重性检测、
破断力检测、吊重检测、耐磨性检测、安全性检测、耐腐蚀性检测、物理性能检测等。

检测标准

产品名称 检测项目 检测标准

尼龙绳 尼龙绳 KS K 3717

尼龙绳 尼龙绳 JIS L2704
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