
长沙不锈钢丝网、株洲钢丝网、湘潭铁丝网、常德筛网1m

产品名称 长沙不锈钢丝网、株洲钢丝网、湘潭铁丝网、常
德筛网1m

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 25.00/m

规格参数 高度:网孔
绿色:丝径
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

湖南镀锌_电焊网_铁丝网_冷镀锌抹墙网_优质电焊网

产品介绍

A 线材:适合各种用途的高标准优质低碳钢丝

B.原料:原装进口的纯高密度PE塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命
及其标准要求。

C.包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外
长锈，导致寿命缩短。

D.颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用
表面仍光洁如新、亮丽持久。

E.工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。 

F.寿命:耐酸碱，网子表面吸水率为0，，使用寿命长达10年之久分类：单拧 双拧 传统拧法

铁蒺藜是通过蒺藜机械将带刺的铁丝缠绕在主丝（股丝）上面，经过多种编织工艺而成的隔离防护网。

拧编方法：正拧，反拧，正反拧。



正拧法：就是将两根铁丝或者多根铁丝拧成双股铁丝绳然后再将刺绳缠绕在双股铁丝上。

反拧法：就是先将刺丝缠绕在主丝（即是单根铁丝）上之后再加一个铁丝与之拧编合股成双股刺绳。
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