
婚房装修设计 立新装饰设计 

产品名称 婚房装修设计 立新装饰设计

公司名称 武汉立新改造装饰设计工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区澳门路澳门银座B栋2楼

联系电话 13545359060 13545359060

产品详情

装修验房是很重要的一个环节，这个环节处理不好，很容易会有纠纷，所以希望各位业主尽量做好新房
验收工作:水路验收

普通的楼盘水路通常是三种，自来水、热水和中水。中水是非饮用水，是收集利用的雨水，一般用来冲
马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备，以及是否接错管道。还要检查水表的位置，应该在
厨房或卫生间的出水口。另外，水管的材料与生活直接相关，要确定是装修的合格的材料。如果水管材
料太差，后期很容易漏水。

装修验收是一项非常重要的工作，它能够帮助我们及时的发现装修过程中存在的问题，并且及时的修改
，才能够避免业主们的损失。但是很多业主是装修小白，对于装修验收规范还不是特别的了解，所以下
面小编就带大家一起来看看室内精装修验收规范是怎样的吧：

     后期观察

由于一些工程项目一次完成后质量不到位，或者很多工程项目是需要长时间观察的，因此在竣工验收时
不一定能够检查出来它是否存在质量问题，而必须通过使用才能发现。目前国家规定的住宅装修保修期
是两年，厨卫防水工程保修期是五年。业主要注意仔细观察房屋出现的各种质量问题，及时装修公司联
系，尽量在保修期内予以解决。

木工：任何木工活，哪怕只是做垭口，一定要遵循：大芯板沉底→饰面板贴面→上油漆这个步骤。做混
油的时候，有的工人想偷懒，直接在大芯板上刷油，这是错误的。别信个别卖大芯板的胡说，婚房装修
设计，直接在上面刷油没问题，过不了多久，就得全部开裂。墙面漆：刷墙顺序为找平→打磨→滚刷，
效果好不好，依靠的是师傅的手艺。

1、水泥工进场前（约3~5天），需要准备好石材材料；



2、水泥工进场后，就可以安排吊顶工程制作；

3、油漆工进场前（约3~5天），可以开始订购墙纸；

4、油漆工墙面腻子刮完后，主要购买铝扣板、浴霸、厨房吸顶灯排气扇；

5、在上墙面漆期间，可以开始预定木地板，灯具、窗帘、挂件，洁具，开关面板。

婚房装修设计-立新装饰设计(图)由武汉立新改造装饰设计工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武
汉立新改造装饰设计工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装潢设
计具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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