
防火岩棉材料检测 不燃A1等级测试

产品名称 防火岩棉材料检测 不燃A1等级测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

材料检测实验室可对各类防火棉进行检测，包括防火岩棉，幕墙防火棉，隔断防火岩棉，保温防火棉，
离心防火棉等，检测项目包括阻燃性能检测，燃烧性能检测，密度检测，物理性能检测等。

检测范围：防火岩棉，幕墙防火棉，隔断防火岩棉，保温防火棉，离心防火棉，隔音防火棉，防火矿棉
，香炉防火棉，铝箔防火棉，防火棉布，防火纤维棉，防火珍珠棉，彩钢房防火棉，尼龙防火棉等。

检测项目：阻燃性能检测，燃烧性能检测，密度检测，物理性能检测等。

检测小知识：

防火棉主要原料是涤纶纤维经梳理铺网成型后，利用低熔点粘合纤维混合而成。防火性能强，弹性好，
符合英国BS5852和美国加州CN117防火标准，而且具有欧盟的ROHS环保标准。是家具、制衣、玩具理想
材料。
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