
三瑞蓄电池6FM12V120AH技术参数/详情

产品名称 三瑞蓄电池6FM12V120AH技术参数/详情

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:三瑞蓄电池
型号:6FM120-12
产地:广东

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情

三瑞胶体系列电池采用世界胶体电池隔板厂商打造的高孔率PVC-
SiO2隔板隔板和二氧化硅凝胶技术。电池采用了二氧化硅凝胶固定电解液于电 池中。三瑞胶体电池技术
拥有相当好的循环寿命和良好的低温性能。与普通的AGM电池相比，胶体电池能够提高60%以上的深循
环放电次数。产品概况： 世界胶体电池隔板厂商打造的高孔率PVC-
SiO2隔板，超强的防氧化性能，使其寿命超过30年；孔率为74%，排酸量180
mL/m2，孔径多在1~10μm之间，有 效地防止了铅枝晶短路； 深放电恢复能力强；可以在30日内未及时
补充电的情况下达到的容量恢复，因此可以用于不能及时补充电的工况下如天气情况多变的太阳能光伏
系统等。 独特的铅钙锡铝板栅深循环极板配方与铸造工艺，能够提高电池的深循环寿命并且环保节能。
富液式设计，采用低密度的胶体电极液，有效保护了正板栅，大程度上延长了电池的寿命。 电池采用低
密度的电解液与独特的纳米二氧化硅凝胶工艺，浮充电压较低，使板栅的受腐蚀程度达到了大程度的缓
解，延长了浮充使用时的寿命。

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；



荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

深放电恢复性能好；                便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；
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