
磁吸式矿用温度传感器井下仪器表面测温仪煤安防爆GWP200矿用本
安型温度传感器

产品名称 磁吸式矿用温度传感器井下仪器表面测温仪煤安
防爆GWP200矿用本安型温度传感器

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 199.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:GWP200
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

贴片式热电阻主要用于测量物体表面的温度，贴片式温度传感器通过螺钉或磁铁将传感器贴在物体表面
，实现较理想的测温效果。此款贴片温度传感器通过配合不同类型的热电阻、热电偶可以测量各种范围
的温度。

产品特点

1、防腐铂电阻采用多层防腐（防腐热电阻防腐层保护管通常为厚壁316L或904L钢管外整体烧结聚四氟乙
烯层和耐磨防腐层）结构，防腐效果和使用 寿命经国内诸多企业长期使用事实验证。

2、防腐铂电阻的防腐层聚四氟乙烯整体烧结工艺烧结而成，解决了其他制造工艺无法避免的接缝容易泄
露的问题。此技术的应用使防腐热电阻及其他防腐产品的使用时间长，在无较大磨损环境中防腐热电阻
平均使用寿命超过壹年。

3、使用现场往往同时存在高流速被测介质颗粒对热电阻防腐层的严重冲刷，防腐热电阻在防腐层外还有
一层耐磨材料层，在有冲刷的环境中能有效延长防腐层使用寿命8-10倍。

安装注意事项

防腐热电阻在安装和运输时必须确保防腐层不能破损或者受到外力撞击，防腐层损坏将导致防腐热电阻
使用寿命减短或完全失去防腐作用。
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