
安徽合肥 超细分级机 引进德国设备

产品名称 安徽合肥 超细分级机 引进德国设备

公司名称 合肥水泥研究设计院

价格 .00/个

规格参数 品牌:ACS、ADW
型号:合肥水泥研究设计院

公司地址 安徽省合肥市包河区望江东路60号

联系电话 0551-63439027

产品详情

品牌 ACS、ADW 型号 合肥水泥研究设计院
用途 化工、医药、工程陶瓷、

非金属矿、超细水泥、以
及磨料、抛光料等工业原
料，生产 200目~2500
目的干法超细微粉制备中

处理能力 3000（m3/h）

分级效率 85（%） 外形尺寸 800（mm）
重量 2（t） 分机效率 90%
级数 多级 类型 超细分级机
结构形式 立式 装机功率 15~80 kW

adw和acs(acf)大型涡轮式超细微粉分级机，是引进国外先进技术研制的超细粉体分级设备，产品细度d97
可以在5�m~80�m之间任意调节，牛顿分级效率可达90%，具有分级精度高、生产控制简单、运行可靠
等特点，在化工、医药、工程陶瓷、非金属矿、超细水泥、以及磨料、抛光料等工业原料，生产200目~2
500目的干法超细微粉制备中，已取代进口设备成功应用于国内数十家企业，成为可以胜任不同产品、不
同规模和不同工艺的先进粉体技术装备。2003年通过省级成果验收，各项技术指标达到国际先进水平，
获安徽省科技进步三等奖。

adw系列涡流分级机参数表（适合d97=5�m-37�m产品生产）

设备型号 adw6301
z

adw6303z adw8003 adw8004 adw10004ng

最大处理能力，t/h 3 9 13 18 35
装机功率，kw 15 45 55.5 74 120
d97=10μm产量，t/h 0.5 1.5 2.2 2.9 4.5

acs系列涡流分级机参数表（适合d97=8�m-45�m产品生产）



设备型号 acs 630 acs 830 acs900 acs 1000 acs 1100
最大处理能力，t/h 12 16 18 25 30
装机功率，kw 30 55 55 75 90
d97=10μm产量，t/h 1.6 2.2 2.8 3.3 3.8

acf系列涡流分级机参数表（适合d97=25�m-80�m产品生产）

设备型号 acf120 acf130a acf160 acf180 acf200
最大处理能力，t/h 40 60 80 110 150
装机功率，kw 45 55 75 90 110
d97=10μm产量，t/h 10 14 19 25 30

（专门用于超细水泥、矿渣微粉、粉煤灰微粉等粉体生产领域，细度从600m2/kg到3000m2/kg,无极可调）
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