
德国技术 超微细 ATT系列 分级机

产品名称 德国技术 超微细 ATT系列 分级机

公司名称 合肥水泥研究设计院

价格 .00/个

规格参数 品牌:合肥水泥研究设计院
型号:ATT360
别名:超微细分级机

公司地址 安徽省合肥市包河区望江东路60号

联系电话 0551-63439027

产品详情

品牌 合肥水泥研究设计院 型号 ATT360
别名 超微细分级机 用途 广泛应用于各种高附加值

的粉体（如陶瓷、医药、
农药、磨料等）和非金属
矿粉体（如高岭土、方解
石、重晶石和滑石等）的
亚微米级干粉加工。

处理能力 2~15 t/h（m3/h） 分级效率 85（%）
外形尺寸 2000~3000（mm） 重量 5（t）
分机效率 85 级数 单级
类型 超微细 分级机 结构形式 卧式
装机功率 75~200

att系列亚微米超微分级机

2003年我部获得科技部科研开发基金的资助，综合德日等国同类分级机技术，独立研发att亚微米超微分
级机。2007年通过科技部组织的专家鉴定，达到国际同类产品的先进水平。2008年进入高岭土行业使用
，分级生产d97=2mm煅烧高岭土产品。

性能特点：

●采用强力刚性涡流分级原理，单叶轮结构，水平放置；●专门设计用于1250～7000目亚微米级超微粉
分级生产； ●特别适合高岭土煅烧后的分级，恢复d90=2mm；以及湿法生产的亚微米产品干燥后的

打散分级；●引入喷射撞击分散技术，使原料能在分级前充分分散，解决了亚微米级微粉因易于团聚，



不易分级的大问题；●以精确的切割点，保证产品中绝无粗颗粒夹带的现象；●本分级系统全程自动化
控制，确保产品质量稳定。

应用领域：广泛应用于各种高附加值的粉体（如陶瓷、医药、农药、磨料等）和非金属矿粉体（如高岭
土、方解石、重晶石和滑石等）的亚微米级干粉加工。

主要技术参数：

规格型号 att200 att360 att510 att610 att720
叶轮直径×数量mm 200×1 360×1 510×1 610×1 720×1
处理能力t/h＜ 2 4 8 11 15
调节范围d97 μm 2－10 2－10 3－10 4－10 5－10
产量kg/
h

＜

d97= 2μm 50 120 230 / /
d90= 2μm 70 180 360 / /
d97= 4μm 120 310 600 900 /
d97= 5μm 180 450 900 1300 1700
d97= 8μm 240 600 1200 1700 2300
d97= 10μm 360 900 1800 2600 3300

装机功率，kw 45 75 160 220 280

注：1.表中d97＜5μm的产品产量是以800目以上的重钙粉体进行二次分级所测得的数据。

2.若进料为-2μm、82-85%，产量可提高一倍。

3.若以-2μm含量80％以上原料进行分级，使-2μm含量提高10％时的分级性能最佳。
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