
钛钯合金法兰/TA9法兰/GR7法兰

产品名称 钛钯合金法兰/TA9法兰/GR7法兰

公司名称 宝鸡市创汇金属材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 创汇金属:创汇金属
TA9:TA9/GR7
宝鸡:宝鸡

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇清庵堡工业园

联系电话  18729478858

产品详情

 钛钯合金有Ti-0.2Pd、Ti-0.15Pd及Ti-0.13Pd,其中以Ti-0.2Pd应用较多,用于各种强腐蚀环境的反应器、塔器、高压釜、换热器、泵
、阀、离心机、分离机、管道、管件、电解槽中。Gr7是钛钯合金，在海绵钛熔炼中加入金属“钯”通过真空熔炼成钛钯合金锭，

材料具有耐腐蚀性能，大多被化工领域采用。
主要成分：钛(Ti)余量，0.12≤钯(Pd)≤0.25。氮(N)≤0.03，碳(C)≤0.08，氢(H)≤0.013，铁(Fe)≤0.250，氧(O)≤0.15 执行标准：

ASTMB348 ，GB/T2965-07 物理性能：密度4.51g/cm3，晶粒度6.0-7.0
机械性能：抗拉强度：270Mpa≥σb≤410Mpa，屈服强度σb≥165Mpa：延伸率：δ≥27% 生产状态： 热加工状态（R）

冷加工状态（Y） 退火状态（M） 固溶状态（ST）规格:【轧制】, Φ1.0---Φ50mm× length 1000----4000mm一、 表面:磨光表面公差:
h9 , h7 , h6 ,h9 ,h7,h6 。
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