
本安型防爆手机DL02适用于化工石油天燃气等4G全网通防爆智能手机

产品名称 本安型防爆手机DL02适用于化工石油天燃气等4
G全网通防爆智能手机

公司名称 深圳市恒品贸易有限公司

价格 4200.00/台

规格参数 操作系统:Android 9
用户界面:EMUI9.1.1
CPU型号:华为 麒麟 710F

公司地址 深圳市龙华区观湖街道大和路马坜新村35栋302
室（注册地址）

联系电话  18025455914

产品详情

防爆手机DL02

防爆手机介绍：

防爆手机DL02防爆技术，通过化工防爆安全认证，防爆标志：Exib ⅡC T4 Gb，防爆证号：CCRI
20.2320。可在化工1区、2区危险环境中使用。4G网络，移动/联通/电信全网通用，双卡双待八核CPU，

 

防爆手机广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、
铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。

 

防爆手机技术参数：

型号 DL02
操作系统 Android 9
用户界面 EMUI9.1.1
CPU型号 HUAWEI Kirin   710F（华为 麒麟 710F）
CPU核数 八核
GPU Mali G51-MP4
SIM卡槽 双卡双待
屏幕尺寸 6.3英寸
屏幕色彩 1670万色



屏幕类型 AMOLED屏幕
分辨率 FHD+ 2400X1080
触摸屏 多点触控，多支持10点触控
屏占比 90%以上，AA/TP
屏幕像素密度 417 PPI
运行内存（RAM） 6GB（标配），8GB（选配）
机身内存（ROM） 64GB；128GB
储存卡类型 NM储存卡
后置摄像头 4800万像素（ f/1.8光圈）+800万像素（f/2.4光圈）+200万像素（f/2.4光圈），主

摄支持自动对焦；
前置摄像头 1600万像素， f/2.0光圈；
视频拍摄 后置摄像头：支持1080P视频录制，不支持光学防抖；前置摄像头：支持1080P

视频录制，不支持光学防抖
变焦模式 后置摄像头：6倍数字变焦
照片分辨率 后置摄像头：6000×8000像素；前置摄像头：3456×4608像素；
摄像分辨率 后置摄像头：1920×1080像素；前置摄像头：1920×1080像素；
拍摄功能 大光圈虚化、超级夜景、模式、全景、HDR等
电池容量 4000mAh（典型值）；3900mAh（小值）
数据线接口 Type-C
SIM卡类型 NanoSIM
机身尺寸 157.2×73.2×7.7mm
机身重量 约171.5克（含电池）；

温馨提示： 1、严禁在危险环境下拆卸本设备！ 2、严禁在危险环境下给电池充电或更换电池！

3、严禁分解电池或造成电池短路！ 4、严禁将电池投入火中或以任何方式加热！

5、严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备！ 注：防爆手机DL02是以荣耀手机为原型机进行防爆

改造的防爆手机，如若发生任何质量问题由我司负责，与荣耀公司无关，防爆手机请勿私自维修，拆装

，售后维修请与德立创新安全设备联系。
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