
电力调度多屏控制台，大屏监控指挥操作台定制

产品名称 电力调度多屏控制台，大屏监控指挥操作台定制

公司名称 广东盛视五金实业发展有限公司

价格 6500.00/米

规格参数 品牌:广州盛视
型号:SS-JDA003
产地:广州

公司地址 白云区钟落潭镇金盆村永福路168号盛视工业园

联系电话 020-23373438 18680295578

产品详情

控制台的材质及制作工艺

要定制操作台先要了解一下操作台的特点，设计，工艺以及适用行业！

 广州产品特点：符合人体工程学原理，全拼装结构、钢木结构、可单独使用亦可多台连接，外型美观
、典雅。

 加工方式：由于适应多种用途加装不同设备，外型变化较大，所以主要以订做为主，根据客户不同要
求订制。

 总体设计：组装式钢木铝结构，流线型设计，外形美观，操作方便并设有防尘及散热措施。与大屏相
结合更显气派，方便工作人员查看大屏上的每个监视设备。显示器等设备为嵌入式，符合人体生理及视
觉特性。

 生产工艺：采用数控设备经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺。达到国际IP23标准。

 钢制部分表面处理：经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。颜色
分黑、索尼灰及无光驼等多种可选。

 木制部分表面处理：扶手及侧板、顶条等为中密度板，经抛光处理。防火底漆，表面刷无色树脂漆（
木本色贴真木皮），有多种颜色可选。

 适用机房：电视台播出、演播室机房、信息中心和计算机机房等。也常用于多媒体教学，公共安全，
轮船，车站，机场，消防，电力，水利，指挥中心等大型机房监控与控制。

调度操作台环保要求



控制台台面材料符合GreenGuard绿色卫士认证。

工作台所使用的粘合剂应采用符合国家环保要求的粘合剂。

工作台所使用的涂漆材料的应无VOC（挥发性有机化合物）排放。

控制台应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格报告。

控制台应获得环境管理体系认证。

控制台应符合职业健康安全管理体系认证。
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