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街南侧

联系电话 13931076459 13931076459

产品详情

9字地脚螺丝

      地脚螺栓安装时假如安装不垂直，一定会使螺栓的安装座标造成偏差，9字地脚螺丝批发商，给
安装导致一定的艰难，假如螺栓孔的基座好厚时，浙江9字地脚螺丝，乃至没法开展安装。因为螺栓不垂
直，使其承担外力作用的能力降低。相对而言，在受压状况下，地脚螺栓的能力缩小，更非常容易被损
坏或。另外，水准分力的功效会使电动机轴沿水准方位旋转，因而机器设备不容易固定不动。有时候已
安装好的机器设备，在二次灌浆前很将会因为这类分力的功效而更改部位，导致返修或安全事故。

 

地脚螺栓和直埋有什么区别?

地脚螺栓——直埋，9字地脚螺丝经销商，概念：就是在施工之前呢，把螺栓固定好位置
，然后通过浇筑让他固定起来。优点：浇就完了，一次成型，浇筑完后的各个细节强度分
布都会比较均匀，整体的硬度和质量会比较高，抗压能力非常棒。缺点：如果螺栓的位置
有偏差，那就意味着要么砸了重新做，要么慢慢固定好后，继续浇筑，变得会比较不和不
细心。适合场景：直埋的接地脚螺栓方式比较普遍，适合长期的工程类的，比如建筑之类
的，9字地脚螺丝加工厂，现在因为和质量的要求，做工精细的项目非常多，在选择地脚
螺栓和工程水平上会比较高，可以放心使用直埋的方式。

1、地脚螺栓施工工艺流程:测量放线



柱墩钢筋绑扎;柱墩模板安装;定位板(钢板)安装、固定螺栓组安装复核螺栓焊接固定; 砼浇
筑、螺栓复核;成品保护。2、施工方法(1)轴线、标高确定按照施工图纸要求，在柱墩预埋
地脚螺栓处，需进行轴线放线定位，以确定其水平位置和标高。在已经安装完毕的柱墩模
板上口画出螺栓十字中心线的标志，作为螺栓安装的初步安装位置。根据模板上的标记位
置用钢管搭设独立的螺栓组安装支架，并固定，以确定定位钢板的标高。

增浩|韧硬兼顾(图)-9字地脚螺丝加工厂-浙江9字地脚螺丝由邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司提供
。邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，
力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。增浩
紧固件——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邯郸市永年区界河店乡胡家沟村北广府大街南侧，联系
人：史经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

