
安庆凸轮链条轴承 旺达非标轴承 立体车库凸轮链条轴承

产品名称 安庆凸轮链条轴承 旺达非标轴承
立体车库凸轮链条轴承

公司名称 冠县旺达轴承加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县甘屯许村工业园区

联系电话  13061525587

产品详情

凸轮链条轴承

深沟球轴承是代表性的滚动轴承。与尺寸相同的其它类型轴承相比，该类轴承摩擦系数小，极限转速高
，结构简单，制造成本低，精度高，无需经常维护，安庆凸轮链条轴承，而且尺寸范围大、形式多，是
应用广的一类轴承。它主要承受径向载荷，也可承受一定的轴向载荷。当其仅承受径向载荷时，接触角
为零。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双
向作轴向定位。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷 
。在轴向载荷很大的高速运转工况下，深沟球轴承比推力球轴承更有优越性。此外，该类轴承还具有一
定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜2′～10′ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。
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深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双
向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，凸轮轴链条轴承座作用，当相对于外壳孔倾斜2
′～10′时，立体车库凸轮链条轴承，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多
为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

带防尘盖的轴承用在单独润滑较为困难、安置润滑油路和检查情况不方便的条件下，轴承在制造厂已填
注了定量、定牌号的防锈、润滑两用锂基脂。每套轴承注入的脂量通常是轴承内有效空间的1/4～1/3，凸
轮轴链条轴承座，也可根据用户要求增减用脂量。



注入的润滑脂通常能保证轴承在-40～+120℃的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求，也可根据
情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再
添加润滑脂。

由于制造精度，材料均匀程度的差异，即使是同样材料，同样尺寸的同一批轴承，在同样的工作条件下
使用，其寿命长短也不相同。若以统计寿命为1单位，长的相对寿命为4单位，短的为0.1-0.2单位，长与
短寿命之比为20-40倍。90%的轴承不产生点蚀，所经历的转数或小时数称为轴承额定寿命
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安庆凸轮链条轴承-旺达非标轴承-立体车库凸轮链条轴承由冠县旺达轴承加工厂提供。行路致远，砥砺
前行。冠县旺达轴承加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为直线运动轴承
具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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