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产品名称 硅质聚苯板设备以及硅岩板设备2022水泥渗透技
术厂家指导

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

硅质聚苯板设备以及硅岩板设备2022水泥渗透技术厂家指导

硅质聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，成品渗透率达到96%以上
。改性板的无机阻燃剂受热分解产生水，水受到高温后蒸发吸热，抑制高聚物材料的温度上升，从而产
生阻燃效果。硅质板设备上料泵上料泵上料后将聚苯板放到上板平台上，在吸附平台上经过高压吸附。
硅质聚苯板白色EPS板加工而成的改性聚苯板。

渗透板设备工作方式为通过自动上料机，把板材输送至振动加压平台，通过高频振动机和特制的压力支
架对苯板加压振动实现振动渗透的过程，他的优点是可以对较熟的板子进行渗透，渗透效果均匀，一致
性较。水泥渗透板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率
达到96%以上。符合A级板各指标参数。

硅岩板设备是以普通聚苯颗粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌
覆膜，加入泡沫板设备即加热二次发泡成型，产品达到A级不燃效果。在半露天和高湿度环境，仍能保
持性能的稳定，不会下陷或变形。 水泥渗透板设备是在传统的EPS聚苯板或EPS石墨聚苯板与新型无机材
料进行渗入、固化、聚合，使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料结晶体，填充均匀，隔绝
空气，从而改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷。保持了原聚苯板优异的物理性能。硅质板设备所生
产的是什么防火材料？硅质板是发泡后的聚苯颗粒表面裹覆一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部e
ps颗粒收缩，形成蜂巢隔离仓，从而阻止火势的进一步蔓延。
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