
QT防爆电动执行器 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀 止回阀 阀门 电装

产品名称 QT防爆电动执行器 球阀 蝶阀 截止阀 闸阀
止回阀 阀门 电装

公司名称 江苏华工自控阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数 HGZK:电动
QT:电装
执行器:球阀 蝶阀 截止阀 闸阀

公司地址 镇江市新区经七路16号

联系电话  19802590036

产品详情

QT防爆电动执行器概述：

QT 防爆电动执行器，结构紧凑，质量可靠，性能优越。

QT 防爆电动执行器特点：

1、外壳—由于使用了铝合金，重量轻，耐腐蚀性强；

2、输出扭距大，并且内置热保护开关，进行温度控制，可防止损坏电机；

3、手动结构—不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。

4、位置指示器—指示器安装在中心轴上，可以观察阀门位置。

5、干燥器—用来控制温度，防止执行器内部水分凝结，保持内部电器元件的干燥；

6、简单的调整机构能并方便地设定位置；

7、扭距开关—可提供过载保护，防止损坏电机。

8、自锁—有自锁功能，防止反转，转动部分稳定可靠；

9、驱动轴套可拆下根据需要进行加工，适应性强。可以垂直安装，也可以水平安装；

防爆等级的定义 : 防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组
别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。



防爆电气设备分为两类：I类为煤矿井下用电气设备；II为除矿井以外的场所使用的电气设备

小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装
，结构简单、紧凑，90°回转启闭迅速，操作扭矩小，省力轻巧，流量特性趋于直线，调节性能好。
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