
安庆空压机维修 快速上门维修保养 空压机维修保养

产品名称 安庆空压机维修 快速上门维修保养
空压机维修保养

公司名称 安徽宝特节能科技有限公司

价格 面议

规格参数
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1层

联系电话 17333296579 17333296579

产品详情

空压机温控阀的作用及常见故障与解决方法

1、温控阀是控制机头出口温度不小于68℃的原件，当油温低时温控阀关闭，润滑油不经过冷却器直接喷
入机头迅速加温，使机头出口温度迅速升高，避免压缩空气中冷凝水在油缸内产生。 

2、温控阀芯通过热胀冷缩原理，伸出及收缩来调节阀体和壳体间形成的油道变化，控制进入油冷却器润
滑油的比例，保证转子温度在管制范围内。 

注： 

1、恒温阀的更大开启温度为标注温度+15℃。 

2、恒温阀的开启温度一般在阀芯处标示。 

 

螺杆式空压机故障维修过程中判断方法

1、试探法。对压缩机某些可能产生故障的部件，采取试探性的拆卸、调整或改变工作条件等措施，观察
故障现象的变化，空压机维修电话，以验证故障分析的结论是否符合实际。采用试探法时，应尽量少拆
机件，并保证所拆机件能够恢复到正常状态，不会造成不良后果。同时，应避免多个部位或同一部位的
多项拆卸和调整，以防互相影响，引起判断失误。 

2、比较法。经过分析判断，认为某机件引发故障的概率很高时，可将该机件用同类新品替换或与其它部



位的相同件对换，然后使其工作，观察故障现象的变化，空压机维修保养，并对前后现象进行比较，判
断该机件是否发生了故障，或者判明故障发生的部位。以上介绍的方法，在一定程度上可以说是经验法
。对于熟练者来说，是行之有效的，但对于经验缺乏者，还需要在实践中不断摸索、总结和提高。要灵
活运用各种方法，并采取多种手段缩小故障范围。若压缩机设置有自动检测与故障诊断系统，就可以排
除人为因素的影响，并减少不必要的拆卸和调整，迅速、准确地判明故障所在。 

3、隔断（接通）法。就是持续或断续地停止（或接通）压缩机有可能产生故障的某一部分的工作，观察
故障现象的变化，以判定故障所在。 

 

1、空压机上安裝的安全阀每一年少查验一次，调节安全阀要有技术人承担开展，按时对安全阀开展维护
保养，不然会危害安全阀一切正常工作中。 

2、维持冷却塔的清理，要按时开展维护保养，以维护其制冷实际效果。 

3、空压机停机并关闭相关程序。 

4、按时更换润滑油，润滑油不可以图划算不按照规定更换润滑油，也不可以将不一样的品牌混和应用，
那样非常容易导致润滑油质量降低，润湿性不够，危害空压机运转的速率与此同时也会导致高溫关机。
 

5、开启安全泄压阀，排尽系统内的工作压力，维持安全泄压阀处在打开情况。 

6、关掉通往气路系统。空压机在运转全过程中，空气滤芯会筛选掉吸进空气中的尘土残渣，主要是保证
发电机组內部不被损坏及其油气分离特性的完好无损，安庆空压机维修，通常在运转1000h或一年后，要
更换过滤芯，假如空压机计算机房内的灰尘残渣较多，则需减少更换時间。滤芯检修时务必关机，螺杆
空压机维修保养，为了更好地降低更换時间，在更换前要准备充分好预留过滤芯。那样就不容易不耽搁
运行时间。 

7、保证制冷压缩机组已制冷，避免、烧灼。 

8、保持空压机的工作环境干净整洁。 

 

安庆空压机维修-快速上门维修保养-空压机维修保养由安徽宝特节能科技有限公司提供。安徽宝特节能
科技有限公司位于合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前安徽宝特节能在压缩、分离设备中享有良好的声誉。安徽宝特节能取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽宝特节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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