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集中空调系统清洗维保资质证书天津办理快速

清洗空调这个事都是知道的，却很少有人去做，这是因为空调的种类不同，清洗的方式也不同，并不是
什么空调都能够做到自己动手清洗的。而对于空调清洗来说，都是指内机清洗，外机清洗一般很少有人
去做的，所以想要知道自己如何动手清洗空调前，要搞清楚哪些能够自己动手清洗，哪些得清洗人士来
清洗才可以，否则就会出现因为清洗空调将空调给拆坏了的现象。接下来畅谈装修就就两上版块来讲解
这方面的内容，而且是用通俗易懂的语言来讲解，这样很清楚的就知道如何来做。

先来了解空调中能自己动手清洗的种类

对于家用空调来说，主要由壁挂空调、柜机空调、中央空调、风管机四个种类来组成。而这四个种类中
并不是说随便哪种都可以自己动手来清洗的。

1.壁挂空调：对于壁挂空调来说，是完全可以做到自己动手来清洗的，而且这种空调清洗也是很方便的
，商家在设计时也考虑到了这点。

2.柜机空调：对于柜机空调来说，当下分成了圆形和方形两种。圆形柜机空调个人是无法做到拆开来动
手清洗的，需要清洗人员前来才可以拆开清洗的，所以自己在家不要轻易去拆开，否则极容易出拆开后
空调就不好用的状况。方形柜机空调是可以个人进行拆开清洗的，虽然说拆开没有壁挂机方便，但也并
不困难，拆开外壳后就可以实现自己动手清洗了。

3.中央空调：对于中央空调来说，个人是不能随意拆开的，因为这个一定要清洗人员使用设备才能做到
清洗。如果个人拆开了中央空调的风口来清洗，也是没有意义的清洗，必须要使用设备才能做到真正意
义上的清洗。

4.风管机：对于风管机来说，其道理和中央空调是一样的，必须要清洗人士前来做拆开和清洗才可以，
个人是不可以自己动手来清洗的，搞不好就会把风管机搞坏了，无法正常使用的。

对于空调的不同种类来说，清洗的方法也是有所不同的，这里面还包括了个人动手来清洗和清洗人士来



清洗两种，下面就具体来讲解如何清洗。

1、壁挂空调自己动手清洗方法

清洗第①步：外壳清洗。首先使用湿毛巾将壁挂机的外壳部分清洗干净，然后将壁挂空调的外掀盖打开
，将外掀盖的里面也清洗干净。

清洗第②步：过滤网清洗。将空调的外掀盖打开后，就可以将空调的过滤网拿下来。此时就可以将过滤
网使用清洗剂将其清洗干净，然后进行通风晾干。

清洗第③步：清洗内部。使用专用清洗剂对空调冷凝器和蒸发器进行清洗，大概半小时左右就能将其清
洗干净，这样壁挂空调的内机就清洗干净了。

2、柜机空调清洗方法

对于柜机空调来说，分成圆形和方形，所对应该是清洗人员和自己动手清洗。

⑴.圆形柜机空调

清洗第①步：拆外壳。首先请清洗人员上门将圆形空调的外壳进行拆除下来，这个必须要由清洗人员才
可以，自己动手是拆不下来的，还容易把空调拆坏了。

清洗第②步：清洁过滤网。外壳拆开后，将过滤网拿下来进行清洗，然后放到通风处晾干。

清洗第③步：清洗内部。使用专用的清洗剂对空调内部进行清洗，并且让其自然晾干。

清洗第④步：恢复柜机。等到所有清洗工作全部完成后，由清洗人员将其恢复起来，然后通上电源，以
检测空调是否能正常执行。

清洗第⑤步：清洗外壳。等到空调能够正常运行后，对内机的外壳进行全方位的清洗。这样圆形柜机空
调的清洗就已经全部完全了。

⑵.方形柜机空调

清洗第①步：清洗外壳。使用湿毛巾将空调的外壳先进行全方位置的清洗。

清洗第②步：清洗过滤网。将方形柜机空调的外壳按照说明书给拆开，然后把过滤网拿下来进行清洗干
净，并且拿到通风处晾干。

清洗第③步：清洗空调内部。使用专用的清洁剂对空调内部进行清洗，然后通风自然的晾干。

清洗第④步：恢复。等到过滤网和空调内部全部自然晾干后，将拆下来的过滤网和外壳全部装上去，恢
复空调的原状。这样空调的清洗就已经全部完成，此时就可以通电运行。
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