
100KG洁净式隔离洗脱机 100公斤倾斜式洗脱两用机

产品名称 100KG洁净式隔离洗脱机
100公斤倾斜式洗脱两用机

公司名称 泰州市八达机械制造有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:八达
规格:100公斤
产地:泰州

公司地址 泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地
址）

联系电话   13951165990

产品详情

   宾馆酒店布草是有使用寿命的，布草的种类颇多、面料也是有很多种，不同的面料属性、特性不同
。在使用过程中要做好管理和维护，还要使用正确的洗涤方法，尽量地延长其使用寿命。酒店布草的寿
命和它的洗涤次数息息相关，像纯棉床单、被套等些洗涤率比较高的布草，如果使用全自动宾馆洗衣机
来洗涤，它的洗涤次数为140-160次，经过这么多次的洗涤，布草已经开始出现破损了，舒适度，手感都
大不如以前，必须更换新的布草使用了。全自动宾馆洗衣机洗涤容量大，洗涤效果相对于家用洗衣机更
加的干净、使用寿命长，在酒店宾馆洗衣房设备中有着较为广泛的使用。承担了每天大量布草的洗涤任
务。现今的宾馆洗衣机均使用电脑控制，自动化程度较高。

    宾馆全自动洗衣机（洗脱两用机），可以用来洗涤床单、被套、毛巾、浴巾、员工服装，方便实用
。选材优良，触水部位采用进口304不锈钢，防腐性强，持久耐用，是洗涤桌布、餐巾、床单、被罩等化
纤织品的理想宾馆洗涤设备。选用的的核心部件均为品牌厂家生产制造，应用核心的部件有变频器、主
轴、控制电脑板、变频电机这几个，它们的好坏都直接影响工业洗衣机的性能与寿命，而就这些部件来
说，一般一线品牌生产的部件，更。比如采用的电脑控制系统：广州BP超大液晶显示屏中文电脑，预存
有36套洗涤程序可供洗涤不同品种的布草选择，同时也支持自行编程，操作简单便捷；这样的宾馆洗涤
设备有自动、手动转换装置，手动控制通过操作按钮可任意选择洗涤周期，清洗次数、脱水时间等优点
。比如采用韩国产LS变频器，进行变频调速，具有启动电流小，耗能低，运转平稳。主轴上装有两个轴
承（TMK超静音滚动轴承），通过高强度螺栓和定位销结构完成主轴的定位。在外壳和主轴之间加有密
封结构，这种密封采用台湾TTO氟橡胶圈。在主轴上还装大带轮负责传递动力；全自动宾馆洗衣机采用
先进的压力液位传感系统，有效提高水位探测灵敏度，降低日常维护，提高工作效率。

    尤其要提醒大家注意的是在操作全自动宾馆洗衣机的时候做好洗涤前的分检工作，包括布草的种类
的分检和杂物的分离。可简单归纳为如下几个类别：1）注意产品分类洗涤： 床上用品类：床单、床罩
、被套、枕套类、浴衣；毛巾类产品：面巾、浴巾、方巾、地巾、浴袍等。 餐台用的台布、口布，椅
子套、沙发套等。2）按污染程度的不同分开洗涤。3）按布草颜色深浅不同分开洗涤。4）新旧布草分开
洗涤。旧布草的自然破损与不正常破损应区分对待，新旧布草强度不同脱水时间长短也应有所不同。5）



不同的面料成分，应分开洗涤（如纯棉、真丝）。以上讲解了中小宾馆布草洗涤设备型号选用规律，不
锈钢酒店全自动洗衣机价格以及生产制造工艺。

    对于酒店宾馆业主来说，合理地控制布草的寿命，可以有效的节约成本，如果需要控制酒店宾馆布
草首先就是从洗涤方法开始的。一步是根据酒店宾馆洗衣房设备的额定容量进行装载。考虑到布草的特
殊性质，我们在机器的操作面板下面明确标注“额定装载量”，这样操作的原因是为了保证宾馆洗衣机
内胆有足够的容积，让布草在里面翻滚、揉搓的更为彻底，达到的清洗效果。同时具体装载多少，还和
您所清洗的的布草的品种尺寸有关。注入一定量的清洗，一般筒内水量应完全浸过布草，具体水位控制
，我们可选择高、中、低三档水位，同时也可实时根据情况进行控制。同时打开蒸汽源，给机器中注入
一定量的蒸汽。如果没有蒸汽，可以打开电加热装置，水温是提前设定好的，适合的洗涤温度改善水洗
环境，从而提升水洗效果。让宾馆洗涤设备开始运转清洗，5-10分钟后关闭电源，让其浸泡40分钟左右
。根据所洗布草性质，投入一定剂量辅助洗涤剂即可。通过控制面板上面的时间定位按键，将洗涤时间
设置在40分钟左右，再次按下启动开关让机器开始正式洗涤。洗涤完毕后，打开筒门，观察布草清洗情
况，如果已经清洗干净，取出洗好的布草进入烘干或者熨烫作业。

    对于宾馆洗涤设备而言，分类洗涤是必须进行的程序，严禁餐厅布草与布草混合洗涤，要求洗衣房
人员严格执行，建议购买一台型号规格比较小的宾馆酒店洗衣机，用于洗涤餐厅用口布以及少量布草急
需要清洗的情况。餐厅布草也需要严格分类，桌布与垫巾可同时洗涤，客人擦脸用的方巾类，一定要单
独分类清洗，避免交叉感染及污染，做到安全卫生。对于污垢严重的布草，比较难洗的污垢布草，工作
人员在整理时一定要将其挑出来，根据污垢的成份、严重性去清洗。酒店宾馆布草避免过度使用，即单
位时间内洗涤多次，经常如此下去会加速客房布草寿命的减短。应让它有充分的休息时间，间隔时间在2
4小时以上，即洗涤完之后，隔天再使用。
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