
大功率节能投光泛光灯 亚煌

产品名称 大功率节能投光泛光灯 亚煌

公司名称 宜兴市苏南灯饰厂

价格 100.00/套

规格参数 品牌:亚煌
型号:SH3-4U
类型:投光泛光灯

公司地址 中国 江苏 宜兴市 阳泉东路2号春雷集团内

联系电话 86 0510 87013471 13218731517

产品详情

品牌 亚煌 型号 SH3-4U
类型 投光泛光灯 防护等级 IP65
光源类型 节能灯排管 光源功率 100（W）
主要适用范围 厂矿企业和户外照明

本公司主要经营：照明灯具设计,照明加工,泛光灯,,,投射灯,本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理
念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

宜兴市苏南灯饰厂孔德良 先生 (销售经理)

地 址： 中国 江苏 宜兴市 阳泉东路2号春雷集团内

邮 编： 214200

传 真： 86 0510 87013471 免费试用电子传真

移动电话： 13218731517

电 话： 86 0510 87013471

公司主页： http://yxsnds.cn.alibaba.com

1.高压压铸铝外壳,正面钢化安全玻璃,高纯度铝反射板. 2.防水防尘等级达到ip65.
3.灯具包含镇流器附件,安装维护简易.4.灯具外壳有：白、灰等可供客户选择。
5.适用于广告牌,建筑物,,停车场,体育馆,堆场码头的泛光照明.

实践证明最理想的大功率户外电子节能泛光灯有5大性能指标： 



壳体设计：除外型美观大方、大窗口之外应充分考虑到强度、散热、风阻系数、光源高温腔内容积和灯
管匹配工作温度以及与镇流器腔的隔热，尽量降低镇流器腔温度以延长电子镇流器的寿命。 防雨性能：
真正做到ip65国际防尘防水性能的户外灯具目前非常少，最难的是防雨性能，众所周知大品牌泛光灯在
安装时都要在灯具朝下部位打孔，以便将灯内浸入的雨水流出，即使密封性能非常好的灯具不安装呼吸
器同样会有雨水浸入，殊不知灯具是要呼吸的，熄灯雨未停时灯内负压会将雨水汲入，‘灯鳃’既能保
证灯具滴水不漏，还能使灯内外压力平衡，延长灯具使用寿命。 抗风性能：除灯具呈流线型降低风阻、
灯支架要有足够的强度外带附支撑利用三角形稳定性才能确保灯具在安装后角度不变，而抗风支架设计
的美观、安装使用方便和灯具整体和谐也并非容易。 光源：用于泛光灯中最理想的大功率节能灯光源形
状当然是展开式平栅u型管，每瓦≥70流明，光衰小，寿命长。最难得的是在130℃灯腔内维持灯功率不
下降，显色性保持80%以上。
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