
止水带材质质量检测，第三方止水带检测机构

产品名称 止水带材质质量检测，第三方止水带检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

止水带主要是利用它的弹力和收缩性能，在各个不同的荷载下产生不同的弹性变化，因此密封性能非常
强，可以有效的避免构件出现漏水等现象，同时还能减震，确保工程建筑的使用寿命。

止水带检测范围

橡胶止水带、钢板止水带、超前止水带、混凝土止水带、651型止水带、钢边止水带、PVC塑料止水带、
闸门止水带、橡塑止水带、金属板止水带、中埋式橡胶止水带、遇水膨胀止水带等。

止水带检测项目

材质检测、质量检测、硬度检测、理化性能检测、厚度检测、耐高温检测、耐腐蚀检测、扯断伸长率检
测、撕裂强度检测、老化检测、拉伸强度检测、外观检测等。

止水带检测标准

1、GB/T 18173.2-2014 高分子防水材料 第2部分：止水带

2、JT/T 1124.1-2017 公路工程土工合成材料 防水材料 第1部分：塑料止水带

3、TB/T 3360.2-2014 铁路隧道防水材料.第2部分:止水带



4、KS M 6793-2010 遇水膨胀橡胶止水带

5、ARMY UFGS-03 15 13.00 10-2009 伸缩接缝和止水带

6、DIN 18541-2-2006 现场水泥接缝密封用热塑性塑料制造的止水带.第2部分:要求、试验和检查材料

7、DIN 18541-1-2006
现场水泥接缝密封用热塑性塑料制造的止水带.第1部分:术语和定义、形状、尺寸、标记

8、DL/T 5215-2005 水工建筑物止水带技术规范

9、TIS 1239-1994 混凝土中密封接头用聚氯乙烯止水带

10、TIS 1135-1993 橡胶止水带

止水带检测流程

1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；

2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；

3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；

4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体可咨询检测顾问；

5、出具检测报告，进行后期服务；

清析技术研究院可提供止水带等相关检测服务，提供资质检测报告，致力于成分检测、配方分析、元素
分析、工业诊断、未知物分析、模拟测试、大型仪器测试、可行性验证等服务，如有检测需求可以联系
咨询工程师帮您详细解答。
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