
汽车喇叭三音报警器/报警喇叭/话筒12v汽车通用车型

产品名称 汽车喇叭三音报警器/报警喇叭/话筒12v汽车通用
车型

公司名称 瑞安市万鹏扬声器有限公司

价格 16.00/套

规格参数 是否提供加工定制:是
类型:汽车气喇叭
型号:wp-034

公司地址 中国 浙江 瑞安市 韩田工业区金杯路15-17号

联系电话 86 0577 65354966 13868812035

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 汽车气喇叭
型号 wp-034 型式 报警器/话筒
适用车型 12v汽车通用车型 颜色 黑色
口径 -（mm） 电源电压 220（V）
功率 15-30（W） 阻抗 -（Ω）
声级 105（db） 电流 2（A）
电压 12（V） 工作温度 -40--80（℃）
灵敏度 强 频率响应 -
外观尺寸 -（mm） 音圈 铁
振膜材料 铜

产品特点

*有穿透力的硬音效果--安全警示即使是在恶劣的环境下，也能一直保持响亮的声音。

*采用具有超防水和排气的薄膜滤器技术，有效提升产品的性能和防止腐蚀、污染和受潮，寿命长、质量
可靠。

*金属的喇叭声保证了直接的无阻碍的声音传播。

*强力防锈，抗硬物撞击。坚固的机械设计。不受天气影响的材料，防潮、防尘。

*值得信赖的卓越品质，完全执行ece的产品标准，产品规格遵照原厂标准设计适用于各种轿车--在城市和
公路上，具有卓越的性能。



安装说明

1、水平安装。

2、使用硬性强、弹性高的弹簧钢片支架，保持与喇叭同步震动，以保证喇叭声音正常。

3、喇叭支架应安装在足够坚硬的表面上，以避免喇叭和整车之间发生共振，产生杂音。

4、喇叭除与支架连接外，不可与其它物体接触，如与其它物体接触会造成音质不良。

5、每次按喇叭的连续发音时间不可过长（不超过2秒为佳),以免因时间过长导致线圈烧毁。

特点：

1、信号源由石英晶体产生，频率极其稳定。2、无触点、寿命长、不会因为鸣笛时间长而损坏。3、音质
好，不受震动、低温、高温、潮湿、电压影 响。4、多种声音，可达8种。5、永久保持用户设定的声音
，不怕断电。6、安装操作简单，用单线控制转换各种声音，无需额外配件，不增加任何安装工作的麻烦
。7、适应宽温度环境，-40度 至 +65度。8、由于喇叭按钮电流极小，不必使用喇叭继电器,
保护喇叭开关

9、环保型绿色产品，音质好、电磁辐射小。

不用改变原车线路，使用原线路，原按钮即可转换声音，快速按三下变化一个声音
不快速按保持当前声音

就像山谷里的回声，声音是渐渐的渐渐的越来越小⋯⋯⋯⋯

瑞安市万鹏汽车部件有限公司，座落于中国汽摩配之乡-
浙江瑞安市韩田工业区。地理位置优越，交通方便。 多年来公司一直致力于汽车喇叭的研发、制造和销
售。主要生产汽车喇叭，摩托车喇叭，继电器等系列产品。公司从成立伊始，就以物美价廉为宗旨，不
断追求技术创新，研发具有自主特色和竞争力的产品。一直受到国内广大用户的一致好评。并远销东南
亚、中东、非洲等国家和地区。 为了保证公司不断发展，公司特别加强人力资源的开发和管理工作。并
秉承“以人为本”的人才管理理念，实现利益共享，共同发展。随着公司的发展，产品线也丰富起来，
凭借全面周到的服务及自身的优势，我们深信在公司得到大家关注及厚爱的同时。“万鹏”将携全体员
工一起努力，以“万鹏”标识，共创汽配界知名企业。
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