
库卡KUKA机器人主机故障维修00-161-119（KPC4）

产品名称 库卡KUKA机器人主机故障维修00-161-119（KPC
4）

公司名称 广州友仪机电设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:KUKA
型号:00-161-119（K
类型:00-161-119（K

公司地址 广州市天河区大观横岗头5号自编B栋401（可作
厂房使用）

联系电话  13922175676

产品详情

库卡KUKA机器人主机故障维修00-161-119（KPC4）主机开机进不去系统故障维修

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4主机开机读取不了数据；

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4主机开机后报警停止故障

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4主机开机无任何反应

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4主机开机后自动重启或频繁重启

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4主板故障现象时好时坏

库卡KUKA机器人主机维修00-161-119  KPC4  PC主板故障维修

库卡机器人主板故障检测，对库卡机器人电路板维修、KUKA机器人主板维修、PC主板故障维修、CCU
通讯板故障维修、电源模块维修

销售库卡KUKA主板、CCU板、RDC板、电源分配板、驱动器、示教器，型号价格请来电咨询

提供KUKA库卡机器人保养、抢修等现场服务

 KUKA库卡机器人控制柜保养 1）断掉控制柜的所有供电电源。 2）检查主机板、存储板、计算板
、以及驱动板。.3）检查柜子里面无杂物、灰尘等，查看密封性，:对机器人控制柜外观清洁,控制柜内部



进行除尘 。4）检查接头是否松动、控制制柜内所有电缆插头连接是否稳固,并进行电缆整洁。 5）检查
风扇是否正常。 6）检查程序存储电池。 7）优化机器人控制柜硬盘空间，确保运转空间正常。 8）
检查控制柜内各电路板的状态灯,确认电路板的状态9）检测示教器按键的有效性，急停回路是否正常，
显示屏是否正常显示，触摸功能是否正常。 10）检测机器人是否可以正常完成程序备份和重新导入功
能。 11）检查变压器以及保险丝。
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