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产品名称 珠海帆布袋厂家|珠海帆布袋定做LOGO

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路375号

联系电话  13958963318

产品详情

珠海哪里有帆布袋加工厂帆布克重：

克重：指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“OZ”针织帆布一般用克重（g/
m2）

它的换算是1盎司等于28.375克
可是在称布机上一般为28.35克，跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，克重量越大。

这个和面料的纱织，密度没有太大的关系，但是盎司是用在比较厚的面料上，比如：牛仔布帆布必须以
盎司为单位，其实你也可以理解为纱织比较粗的用盎司，但是现在一般就用在牛仔布和帆布。

环保帆布袋，款式多，样式新，既能作为一般的环保购物袋，同时也可以作为企业的广告促销礼品。

帆布袋是一种时尚的环保布袋，这种袋子无论是做工还是材质方面，要求都很高的，要不那种高档的效
果出不来，反而会让人觉得不伦不类了。

珠海帆布袋定制厂家

〖产品特点〗：具有抗磨损 坚固耐用，不含毒性，生态环境保护，降解，清理，娱乐休闲潮流趋势的一



种绿色环保产品。〖广告效果〗：企业的宣传广告可满购物商场街头巷尾“移动”宣传策划方案 ，长期
坚固耐用。〖方案设计定制〗：可外加工项目，价格优惠，送货快，人性化服务，印刷包装精美，生态
环境保护功能强大。〖产品制作〗：质量合格，品质精致，针角极密，客户满意度高，交活迅速。〖布
料厚度〗：有5安、6安、8安、10安、12安、14安、16安、20安可供选择，不过材料有好有差，不要只听
价格，帆布差的材料真的不咋地，建议用一般料跟好料来做，好料做出的产品就是不一样。

珠海帆布袋批发厂家

帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观
，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成
本和生产效率的大小,间接测试法:这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分
析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为
经（纬）纱密度

珠海帆布袋哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。珠海帆布袋加工工厂

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！棉
布袋与帆布袋的区别是什么:【手机搜索“龙港市途润制袋厂”联系我】棉布广义上来说，用棉纺织出来
的布料，我们都叫棉布。但现实生活中我们一般把由单股纱线织成的布匹叫做棉布。全棉制品具有吸汗
、柔软、透气性佳等特点。在外贸活动中，每平方为6盎司（也叫安，英文：ounce，1盎司=28.35克）的
称做棉布。棉布上可以做涂层涂层可以改变棉布的厚度，增加防水效果等。浅谈棉布与帆布的区别帆布
手提袋帆布帆布因最初用于船帆而得名。我们平常所指的帆布，一般就是指全棉帆布。帆布是一种较粗
厚的织物。织帆布的大部分规格的纱线比普通的棉布纱线要粗。经纬纱线都是两股或多股组成，而棉布
多是单股帆布。一般多采用平纹组织，少量的用斜纹组织。平纹帆布上的图案颜色更加鲜艳，而斜纹帆
布上的图案偏灰，有褪色感觉。一般我们把每平方米的8、10、12、14盎司的棉布叫做帆布，制造手提袋
、鞋就是这种布。再往上就是很厚的帆布了，一般用于制作汽车篷布和帐篷。牛仔布也属于帆布的一种
。
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