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产品名称 永磁粉矿磁选机厂家 起劲干式磁选机
清远永磁粉矿磁选机

公司名称 马鞍山起劲磁塑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

  湿式筒式磁选机排矿装置，通常我们称之为“炮筒”，顾名思义，因其像大炮的炮筒而得名。在实际
生产过程中排矿装置位于精矿口和尾矿口部位，将精矿和尾矿从磁选机槽体底部排出来，从而完成磁选
过程。

   排矿装置在湿式筒式磁选机结构上属于辅助性的结构，矿物通过磁筒磁系磁选过之后，进入到精矿
槽中，尾矿落入尾矿槽，随后排矿装置将精矿尾矿排到预定好的地方，收集精矿和尾矿。

   湿式筒式磁选机排矿装置分精矿“炮筒”和尾矿“炮筒”，根据他们的粗细就可以辨别出来。排矿
装置结构上看，主要分三部分，槽体接口和排出口，排矿装置内部螺旋结构以及动力部分。首先，槽体
接口与排矿口，槽体接口与槽体精矿或尾矿接口相连，结构大小相同。

   排矿接口与槽体紧密相连，精矿或尾矿进入排矿装置之后，排矿装置内的螺旋排矿结构，随着动力
的运转做向上旋转运动，清远永磁粉矿磁选机，将精矿或者尾矿排出，从而实现排矿的目的。排矿装置
内的螺旋结构犹如一个螺旋的楼梯，精矿或者尾矿就像上楼梯的人一样，慢慢上到高处。

   而且我们知道要想实现结构、装备的运行，没有动力装置是不可能的。就好比车没有发动机不能奔
跑一样。湿式筒式磁选机的排矿装置尾部有一台电机和减速机。电机的目的就是提供动力，而减速机的
目的就是控制转速大小，将其控制到合理动力上。

   通过上述对湿式筒式磁选机排矿装置结构的介绍，相信大家对于排矿装置有了初步认识，排矿装置
，意义在于将矿物从槽体排出，并进行收集，便于后期的精矿和尾矿处理。

 

对磁选机有一定了解的都应该知道，它的存在价值在于对物料进行分选，从物料中分选出高品位精矿的
同时把尾矿分离出去。正是由于磁选机特有的性能优势而得到用户的一致认可，本文为大家介绍的是磁



选机在分选过程中的三个运行要素。

  1、把握细碎物料的性质变化，永磁粉矿磁选机厂家，避免原矿品位的剧烈波动；

  2、由于物料粗磁选作业给矿粒度粗，磁选机筒体表面和槽体磨损较快，应采用耐磨陶瓷贴片以提高
筒体使用寿命，同时注意设备磨损状态。

 
3、磁选机筛分设备采用高频振动筛，永磁粉矿磁选机哪家好，可以改善筛分效果，筛网寿命显著延长。

 

 

对于旧磁选机修复，常见的问题大体分类可为：磁选机磁筒破损和磁选机退磁问题。磁选机磁筒破损修
复就需要更换磁筒筒皮以及做好磁筒保护材质的粘贴。磁选机退磁需要做的就是更换磁块，并重新安装
磁块，排列磁系。

  湿式永磁筒式磁选机，在使用过程中由于长时间的使用，导致磁筒磨损严重，筒皮破损。磁筒破损后
易造成矿物进入磁系中，破坏磁系结构，从而使磁选机失去磁选能力。其次就是水进入磁选机磁系中，
从而降低磁选能力。对于这类问题，首先，永磁粉矿磁选机多少钱，就用户的问题进行分析，并进行实
时指导，在使用磁选机过程中要定时维护保养磁筒，如发现磁筒因硬物造成变形或者磨损严重，应及时
停机修复，切不可继续使用，造成磁系结构损坏，造成更大影响。如在使用过程中听见磁筒中有响声，
一方面可能磁筒破损，矿物进入磁选机磁系中，另一方面可能是磁块脱落。这也要求用户及时停机修复
，不然会造成更大的损坏。

永磁粉矿磁选机厂家-起劲干式磁选机-清远永磁粉矿磁选机由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍
山起劲磁塑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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