
南京差压变送器传感器 冉控

产品名称 南京差压变送器传感器 冉控

公司名称 南京冉控科技有限公司

价格 100.00/PCS

规格参数 品牌:冉控
型号:PMR400
种类:压力

公司地址 南京市栖霞区马群科技园

联系电话 86-02584363968 13151078758

产品详情

品牌 冉控 型号 PMR400
种类 压力 材料 金属
材料物理性质 绝缘体 材料晶体结构 单晶
制作工艺 集成 输出信号 模拟型
防护等级 IP65 线性度 0.1（%F.S.）
迟滞 0.1（%F.S.） 重复性 0.1（%F.S.）
灵敏度 0.1 漂移 0.1
分辨率 0.1

特点

√316l不锈钢隔离膜片结构

√高精度、全不锈钢结构

√微型放大器，电压、电流、频率信号输出

√抗干扰强、长期稳定性好

√外形结构多样化

√质保期: 12个月

技术性能

供电电源：12vdc～36vdc、典型24vdc



输出信号：4～20ma、1～5v、0～10ma、0～20ma、0～5v、1～10khz

量程范围：-0.1⋯0～0.02⋯100mpa

补偿温度：-10～70℃

介质温度：-40～125℃

环境温度：-40～85℃

外壳防护：ip65

压力类型：表压、绝压、密封压

精度：0.1、0.3、0.5级可选

长期稳定性：≤0.2%fs/年

零点温度漂移：±0.03%fs/℃

灵敏度温度漂移：±0.03%fs/℃

过载压力：200%fs

固有频率：5khz～650khz
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