
高速公路超陡边坡的防护和绿化椰丝毯 抗冲生物毯 椰丝植生毯

产品名称 高速公路超陡边坡的防护和绿化椰丝毯
抗冲生物毯 椰丝植生毯

公司名称 德州众汇土工材料有限公司

价格 1.35/平方米

规格参数 型号:绿化防护型
规格:2.5mX40m
用途:植被绿化 固土防护

公司地址 山东省 德州市

联系电话 13310602102 13181366065

产品详情

高速公路超陡边坡的防护和绿化椰丝毯 抗冲生物毯 椰丝植生毯   

高速公路道路边坡破坏的主要形式与机械路堤相关。1.高粘度路堤（1）路堤。一般来说，受力稳定的路
堤边坡的破坏主要表现为边坡边坡和边坡脚的冲刷。边坡冲刷主要来自大气降水对边坡的直接冲刷和边
坡径流的冲刷，使道路边坡沿边坡流动方向形成冲沟，冲沟的不断发展导致路基的破坏；沿河堤和建筑
在海滩上的路堤也受到洪水的威胁。这种威胁表现为路堤边坡脚的破坏。（2）边坡破坏也与路基填充材
料的性质有关，路基边坡的高度容易被冲刷和冲刷。
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